
'22

®

NOVIDADES



Identifica os produtos incluídos  
no catálogo pela primeira vez.

Identifica novas variantes  
de produtos existentes.
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NUMINOS®

Nenhum projeto é igual a outro. No entanto, muitos projetos exigem um 
conceito uniforme de iluminação e design. NUMINOS® é um sistema  
de iluminação perfeitamente coordenado que combina função, design  
e tecnologia. Para projetistas e executantes. Para todos os requisitos.  
Para máxima diversidade com o mínimo de esforço.

NUMINOS®

UM SISTEMA  
SPOTLIGHTS E 
DOWNLIGHTS —  
MIL POSSIBILIDADES

O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LIVREMENTE  
CONFIGURÁVEL.

Módulo LED de alta performance  
com restituição de cor excelente

A solução de  
iluminação certa para 
qualquer situação. 

Ampla seleção de DOWNLIGHTS e SPOTLIGHTS 
para um conceito de design harmonioso.
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www.numinos.SLV.com
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NUMINOS® | SISTEMA DE LUMINÁRIAS

Apenas três passos e já está:

SISTEMÁTICO.  
ATÉ AO OBJETIVO.
Com NUMINOS® Configurador online.

O configurador funciona assim tão facilmente:
A primeira pergunta é: downlight ou spotlight?  
Em seguida, escolha entre cenários de aplica-
ções pré-configurados e outros personalizáveis 
ou a configuração livre. 

Se ainda não tiver certeza sobre a seleção  
dos atributos, não há problema: oferecemos 
explicações adequadas para cada configuração 
selecionada.

Aceda aqui ao configurador NUMINOS®:

CONFIGURAÇÃO TÉCNICA

CONFIGURAÇÃO ÓTICA

REPRESENTAÇÃO VISUAL  
E CONCLUSÃO
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PASSO 3
PRODUTO

Obtenha uma impressão visual  
da sua luminária totalmente  
configurada para encomendá-la 
com o número de artigo certo.

PASSO 2
SELECIONAR A CONFIGURAÇÃO 
TÉCNICA E O DESIGN

Coluna a coluna, selecione atributos 
óticos e técnicos, como as cores 
da caixa ou do anel decorativo,  
a temperatura da cor, o ângulo de 
meia dispersão e muito mais.

PASSO 1
SPOTLIGHT OU DOWNLIGHT?

Selecione o tipo de candeeiro  
apropriado para a sua  
necessidade. O diâmetro  
(Downlights) e o tamanho  
da caixa (Spotlights) estão  
associados à potência total.

AQUI E AGORA  
ATÉ AO OBJETIVO.
Configure as suas luminárias  
com o BIG WHITE®.

AINDA COM DÚVIDAS?

Leia o código para procurar um vídeo que 
mostre claramente como é fácil configurar 
as luminárias NUMINOS®.
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BW22 | 028

IP 20 / 
IP 44

IK02 L80B50 10

LED

S

NUMINOS® | SISTEMA DE LUMINÁRIAS

Para todos os tipos de projetos, o sistema de luminárias 
NUMINOS® oferece ainda mais possibilidades. E, mesmo 
em situações em que os mais pequenos falham, estes 
sistemas mantêm-se alinhados com a mais recente tecnolo-
gia de iluminação: os downlights fixos de tamanho XS com 
baixo consumo de 7 watts são particularmente adequados 
para espaços estreitos nos quais o cone de luz deve  
estar orientado diretamente para baixo.

NUMINOS®

NUMINOS® XS
DL
Material: alumínio /policarbonato (PC)

620-750 lm | 2700-4000 K
200 mA
Consumo de energia: 7 W
Tamanhos disponíveis: XS, S, M, L, XL

Variante

Preto

Branco

Preto

Branco

Cromado

Preto

Branco

Cromado

Ficha de tensão reduzida; sem  
controlador; o produto vem com  
lamelas incluídas, que podem  
ser substituídas.
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IP 20 IK02 L80B50 355° 30° 10

LED S

BW22 | 038

NUMINOS® MOVE
DL
Material: alumínio /policarbonato (PC)

Tamanhos disponíveis: XS, S, M, L, XL

Encontra todas as informações  
técnicas no BIG WHITE® 22 nas 
páginas 38-47.

A nova versão articulada e rotativa do NUMINOS® . 
Os downlights podem definir novos realces de  
iluminação: os novos tamanhos XS e S são ideais  
em salas pequenas para chamar a atenção para  
objetos que são especificamente iluminados. 

NUMINOS® MOVE 

Conector de tensão reduzida;  
sem controlador

Encontra o controlador, os difusores  
e anéis redutores adequados para  
os Downlights NUMINOS® no  
BIG WHITE® 22 nas páginas 58-61

Um sistema de Downlights e Spotlights. Mil possibilidades.
Encontre todas as variantes do NUMINOS® DL e NUMINOS® 
MOVE DL no BIG WHITE® 22 nas páginas 28-47

Variante

Preto

Branco

Preto

Branco

Cromado

Preto

Branco

Cromado
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NUMINOS® GIMBLE 
DL
Material: alumínio /policarbonato (PC)

Tamanhos disponíveis: XS, S, M, L, XL

Encontra todas as informações 
técnicas no BIG WHITE® 22 nas 
páginas 48-57

Variante

Preto

Branco

Preto

Branco

Cromado

Preto

Branco

Cromado

NUMINOS® GIMBLE
Quem precisa de mais liberdade de movimento,  
pode usar o novo NUMINOS® GIMBLE para  
encontrar ele próprio o parceiro de projeto certo. 
Graças à capacidade de rotação de 355° e de  
oscilação de 60°, o downlight moderno oferece  
ainda mais espaço para acentuar objetos de  
forma direcionada. Com diferentes ângulos de  
meia-dispersão e classes de desempenho,  
cores e, claro, anéis decorativos livremente  
selecionáveis. 

Conector de baixa tensão;  
sem controlador

Encontra o controlador, os difusores  
e anéis redutores adequados  para  
os Downlights NUMINOS® no  
BIG WHITE® 22 nas páginas 58-61

É TEMPO DE MUDANÇA. TEMPO PARA UMA ATUALIZAÇÃO.

Ao desmontar as suas luminárias para encastrar no teto, encontra geralmente um recorte de teto maior do 
que o necessário? – Neste caso, a SLV oferece a solução certa – os nossos novos anéis redutores.  
Os anéis redutores cobrem completamente o recorte maior do teto e, ao mesmo tempo, dão à sua nova  
e compacta luminária para encastrar no teto uma fixação perfeita.

Limpa, rápida e descomplicada. 
E perfeitamente compatível com o NUMINOS® Sistema Downlight e Spotlight.

Leia mais no BIG WHITE® 22 na página 61.
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NUMINOS® XL
CALHA TRIFÁSICA
Material: alumínio /policarbonato (PC)

2980-3800 lm | 2700-4000 K
220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA 
Potência total: 36 W
Regulável: Fase Inversa (C), DALI
Tamanhos: S, M, L, XL

Experimente o design e a função em harmonia: A nova classe  
de desempenho XL da família NUMINOS® Os Spotlights oferecem 
simplesmente mais. Quer seja como um spot giratório ou rígido 
no teto, quer como uma luminária suspensa ou como um projetor 
posicionável de forma flexível para sistemas de calhas eletrificadas 
trifásicas, com a sua potência do sistema de 36 Watts e alto fluxo 
luminoso, as variantes extra grandes são particularmente impres-
sionantes em extensas estruturas espaciais e distâncias de iluminação 
mais longas. 

NUMINOS® XL

NUMINOS® XL
PD
Material: alumínio /policarbonato (PC)

2980-3800 lm | 2700-4000 K
220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA 
Potência total: 36 W
Regulável: Fase Inversa (C), DALI
Tamanhos: S, M, L, XL

Variante

Preto
Branco

Variante

Preto
Branco
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NUMINOS® XL
CL
Material: alumínio /policarbonato (PC)

2980-3800 lm | 2700-4000 K
220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA 
Potência total: 36 W
Regulável: Fase Inversa (C), DALI
Tamanhos: S, M, L, XL

NUMINOS® XL
CL
Material: alumínio /policarbonato (PC)

2980-3800 lm | 2700-4000 K
220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA 
Potência total: 36 W
Regulável: Fase Inversa (C), DALI
Tamanhos: S, M, L, XL

Variante

Preto
Branco

Um sistema de Downlights e Spotlights. Mil possibilidades.
Encontre todas as variantes do nosso sistema NUMINOS® no 
BIG WHITE® 22 nas páginas 62-95

Variante

Preto
Branco

Todos os anéis decorativos para este  
modelo NUMINOS® estão disponíveis  
também em branco
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NUMINOS® | SISTEMA DE LUMINÁRIAS

Se os seus projetos exigem um cone de luz mais  
estreito ou mais largo – o Spotlight NUMINOS® ZOOM  
permite-lhe essa escolha. Como o ângulo de meia  
dispersão pode ser definido entre 15° e 60°, pode  
escolher a qualquer momento entre a iluminação  
de realce direcionada e uma iluminação mais ampla  
e uniforme. 

NUMINOS® ZOOM

NUMINOS® ZOOM M
CALHA TRIFÁSICA
Material: alumínio /policarbonato (PC)

680-1900 lm | 2700-4000 K
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Potência total: 20 W
Regulável: C, DALI

Um sistema de Downlights e Spotlights. Mil possibilidades.
Encontre todas as variantes do nosso sistema NUMINOS® no 
BIG WHITE® 22 nas páginas 70-71

Variante

Preto
Branco
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250L80B10IP 20 IK02 80° 110° 19

BW22 | 101 BW22 | 100

INTERIOR

WORKLIGHT
TL
Material: alumínio

Up/Down: 3800 lm | 4000 K | CRI80
200-240 V ~50/60 Hz | 2000 mA
Potência total: 79 W
Dimensões do produto:  
C: 69,2 cm, L: 32 cm, A: 120 cm

WORKLIGHT
FL
Material: alumínio

Up/Down: 3800 lm | 4000 K | CRI80
200-240 V ~50/60 Hz | 2000 mA
Potência total: 79 W
Dimensões do produto:  
C: 69,2 cm, L: 31 cm, A: 195 cm

As luminárias WORKLIGHT produzem uma luz de  
ativação particularmente sem encandeamento.  
Os LED integrados, com vida útil de até 50.000 horas, 
demonstram uma iluminação duradoura e eficiente  
energeticamente, que com as novas variantes Up/Down 
iluminam não apenas a superfície de trabalho utilizada,  
mas também a área circundante.

WORKLIGHT

Variante Art. n.º

Preto
Branco

1005390 
1005391

Variante Art. n.º

Preto
Branco

1005392 
1005394

Ficha euro Ficha euro; espessura de fixação: 
6-40 mm
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BW22 | 146

LED

250IP 20 IK02 80° 110° 19 L80B10

Dali

INTERIOR

WORKLIGHT
PD, DALI
Material: alumínio

Up: 2000 lm | 4000 K | CRI80
Down: 3000 lm | 4000 K | CRI80
200-240 V ~50/60 Hz | 1500 mA
Potência total: 57 W
Dimensões do produto: C: 120 cm, L: 26 cm, A: 3 cm

Variante Art. n.º

Preto
Branco

1005395 
1005396
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BW22 | 118

LED

180

LED

180

BW22 | 118

INTERIOR

ONE LINEAR 140
PD, PHASE, UP/DOWN
Material: alumínio/aço

Up: 830/860 lm | 2700/3000 K | CRI90
Down: 980/1015 lm | 2700/3000 K | CRI90
220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA 
Potência total: 35 W
Dimensões do produto:  
C: 140 cm, L: 1,6 cm, A: 4,2 cm

A moderna luminária polivalente é agora convincente em todos os aspetos. Outra novidade é o visual em latão. Luminária  
suspensa disponível em dois comprimentos e para sistemas de calhas elétricas trifásicas, ainda mais atrativa. Além disso,  
as duas variantes de tamanho ONE LINEAR são caracterizadas pela sua luz regulável com protocolo DALI, que não só reproduz  
a cor de forma particularmente natural, mas também pode ser ajustada a cor da luz através do interruptor CCT (2700/3000 K).

ONE LINEAR

Variante Art. n.º

Preto
Branco
Latão

1006188
1006189
1006190

ONE LINEAR 100
PD, PHASE, UP/DOWN
Material: alumínio/aço

Up: 550/580 lm | 2700/3000 K | CRI90
Down: 670/700 lm | 2700/3000 K | CRI90
220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Potência total: 24 W
Dimensões do produto:  
C: 104 cm, L: 1,6 cm, A: 4,2 cm

Variante Art. n.º

Preto
Branco
Latão

1006185
1006186
1006187
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BW22 | 123

LED

180130° 130°

INTERIOR

ONE DOUBLE
PD, PHASE, UP/DOWN
Material: alumínio/aço

Up: 615/635 lm | 2700/3000 K | CRI90
Down: 615/635 lm | 2700/3000 K | CRI90
220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA 
Potência total: 35 W
Dimensões do produto: Ø: 80 cm, L: 4,5 cm, C: 150 cm

Duas vezes mais elegante e agora também em latão:  
o ONE DOUBLE oferece a cada ambiente aquele  
toque especial com o seu design moderno e circular.  
A luminária suspensa não se carateriza apenas pela  
sua luz que brilha para cima e para baixo, mas também 
pela luz regulável por protocolo DALI.

ONE DOUBLE

Variante Art. n.º

Preto
Branco
Latão

1004765
1004766
1005178
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ONE 60
PD, PHASE, UP/DOWN
Material: alumínio/aço

Up: 410/415 lm | 2700/3000 K | CRI90
Down: 410/415 lm | 2700/3000 K | CRI90
220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Potência total: 24 W
Dimensões do produto: Ø: 60 cm, L: 4,5 cm, C: 150 cm

Com o seu visual clássico, a luminária ONE melhora todos 
os espaços. A luz regulável DALI cria simplesmente  
um ambiente harmonioso. Com as mesmas propriedades 
lumínicas de alta qualidade que os membros da sua  
família. Disponível também em latão. 

ONE 60

Variante Art. n.º

Preto
Branco
Latão

1004759
1004760
1005177
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BW22 | 166

250IP 20

BW22 | 472

BW22 | 444

INTERIOR

PARA CONE GL
PD, GU10
Material: alumínio/vidro

220-240 V ~50/60 Hz
Dimensões do produto:  
Ø: 13,5 cm, A: 15 cm

Se um vidro com formato cónico cria uma  
atmosfera leve, só pode ser o novo PARA CONE 
GL. Além disso, a luminária decorativa oferece 
um elevado grau de flexibilidade, graças ao casquilho 
GU10 as fontes de luz LED podem ser facilmente 
substituídas. Disponível como variante suspensa, 
em calhas electrificadas trifásicas ou monofásicas.

PARA CONE GL

Variante Art. n.º

Preto
Branco

1006159
1006160

Encontra acessórios adequados para o Para Cone GL 
no BIG WHITE® 22 nas páginas 166, 444, 472
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PARA CONE GL
CALHA TRIFÁSICA, GU10
Material: alumínio/vidro

220-240 V ~50/60 Hz
Dimensões do produto: Ø: 13,5 cm, A: 25 cm 

Variante Art. n.º

Preto
Branco

1006157
1006158

PARA CONE disponível também em  
Ø 15 cm 

PARA CONE GL
CALHA MONOFÁSICA, GU10
Material: alumínio/vidro

220-240 V ~50/60 Hz
Dimensões do produto: Ø: 13,5 cm, A: 22 cm

Variante Art. n.º

Preto
Branco

1006155
1006156
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SIGHT TRACK
CALHA TRIFÁSICA + DALI
Material: alumínio/acrílico

3000/3000 lm | 3000/4000 K | CRI90
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Potência total: 39 W
Regulável: Dali
Dimensões do produto:  
C: 114 cm, L: 4,5 cm, A: 12 cm

Variante Art. n.º

Preto
Branco

1005397
1005399
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Variante Art. n.º

Preto
Branco
Cinzento

1005400
1005401
1005402

SIGHT TRACK
CALHA TRIFÁSICA
Material: alumínio/acrílico

3000/3000 lm | 3000/4000 K | CRI 90
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Potência total: 37 W
Dimensões do produto: C: 114 cm, L: 4,5 cm, A: 12 cm

O SIGHT TRACK é perfeito para sistemas de calha  
eletrificada trifásica, com a sua possibilidade de regulação DALI 
e alto índice de restituição de cor, a luminária fabricada  
em alumínio e acrílico garante um aspeto profissional em 
qualquer lugar e também pode ser posicionada de forma  
flexível. A novidade é o CCT-SWITCH, com o qual a cor da 
luz pode ser selecionada entre 3000 e 4000 Kelvin.

SIGHT TRACK
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BW22 | 471

IP 20 L70B50 350° 180°

LED

BW22 | 471

INTERIOR

PANEL TRACK
CALHA MONOFÁSICA, REDONDO
Material: policarbonato (PC)/aço

1800 lm | 3000 K | CRI90
220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Potência total: 18 W
Dimensões do produto:  
Ø 20 cm, A: 5 cm

Quadradas ou redondas e disponíveis para a calha eletrificada monofásica:  
além do alto índice de reprodução de cor, as luminárias planas  
PANEL TRACK também podem impressionar com a sua capacidade de  
oscilação e rotação. A moldura de alumínio é fornecida com um  
difusor de vidro acrílico, que garante uma iluminação homogénea  
e anti-encandeante. 

PANEL TRACK

PANEL TRACK
CALHA MONOFÁSICA, QUADRADO
Material: policarbonato (PC)/aço

1800 lm | 3000 K | CRI90
220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Potência total: 18 W
Dimensões do produto: C: 30 cm, L: 15 cm, A: 9,3 cm

Variante Art. n.º

Preto
Branco

1004933
1004934

Variante Art. n.º

Preto
Branco

1004935
1004936
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118,6

BW22 | 334

L70B50 10IP 20

LED

INTERIOR

A luminária linear LED BATTEN com o seu amplo ângulo  
de meia dispersão de 150° é ideal para uma iluminação 
homogénea. A novidade é a opção de alternar entre  
a cor branco quente ou branco neutro (3000/4000 K) 
com apenas um clique. Com isso, a BATTEN está  
mais flexível do que nunca – e, como sempre, ligada  
de forma rápida e fácil graças ao cabo de alimentação  
e à ficha de alimentação. 

BATTEN

BATTEN 120
CW
Material: policarbonato (PC)

1900/1960 lm | 3000/4000 K | CRI90
220-240 V ~50/60 Hz | 220 mA
Potência total: 18 W
Dimensões do produto:  
C: 118,6 cm, L: 2,6 cm, A: 3,6 cm

Variante Art. n.º

Branco 1006124
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BATTEN 60
CW
Material: policarbonato (PC)

940/980 lm | 3000/4000 K | CRI90
220-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Potência total: 9 W
Dimensões do produto:  
C: 58,6 cm, L: 2,6 cm, A: 3,6 cm

Variante Art. n.º

Branco 1006123
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Com quatro, seis e oito LED integrados, as luminárias de teto  
MILANDOS oferecem novas opções de design de iluminação.  
Somam-se a isso as dimensões de montagem compacta e de 
possibilidade de luminárias contínuas, estão disponíveis em  
duas temperaturas de cor da luz (2700/3000 K). 

MILANDOS
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MILANDOS 4
DL
Material: alumínio /policarbonato (PC)

510-650 lm | 2700-3000 K | CRI90
700 mA
Consumo de energia: 8 W
Dimensões do produto: C: 13,6 cm, L: 5,6 cm

Variante

Preto
Branco

MILANDOS 6
DL
Material: alumínio /policarbonato (PC)

770-980 lm | 2700-3000 K | CRI90
700 mA
Consumo de energia: 12 W
Dimensões do produto:  
C: 19,6 cm, L: 5,6 cm

Variante

Preto
Branco

MILANDOS 8
DL
Material: alumínio /policarbonato (PC)

1030-1300 lm | 2700-3000 K | CRI90
700 mA
Consumo de energia: 16 W
Dimensões do produto:  
C: 25,6 cm, L: 5,6 cm

Variante

Preto
Branco

Encontra acessórios adequados para o MILANDOS 
no BIG WHITE® 22 na página 349
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IK02IP 20 / 
IP 44

BW22 | 373

INTERIOR

HORN
DL, GU10
Material: alumínio

220-240 V ~50/60 Hz
Dimensões da luminária: Ø: 7,6 cm

Com a combinação de luminárias de alta qualidade e tecnologia LED substituível, o HORN fornece luz eficiente que agora também foi  
testada pela Blower Door (máquina utilizada para medir a estanquicidade dos edifícios). Desta forma, pode ter a certeza, assim como 
os seus clientes, de que o Downlight suporta uma climatização agradável e limita ao máximo a perda de energia. 

HORN

Variante Art. n.º

Preto
Branco

1005435
1005436

O Downlight cumpre os requisitos da norma 
RT2012; o Horn foi testado pela Blower Door



39

BW22 | 224

L70B5040°

LED

IN
TE

R
IO

R
 

KARPO GOOSE
WL
Material: alumínio/aço

380-420 lm | 3000 K | CRI90
220-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Potência total: 5,8 W
Dimensões do produto:  
Ø: 9 cm, A: 11,5 cm

Com o seu braço flexível, a luminária saliente para  
parede KARPO GOOSE pode ser orientada conforme 
pretendido. Assim, não só em salas de estar e quartos, 
mas também em quartos de hotel, restaurantes e cafés, 
existem inúmeras possibilidades para uma iluminação  
de realce. Aliam-se a isso, o alto índice de restituição da 
cor, a possibilidade de regulação e o elegante design  
cilíndrico SLV naturalmente elegante.

KARPO GOOSE

Variante Art. n.º

Preto 380 lm
Branco 420 lm

1006162
1006161

A luminária é controlável através 
de um interruptor na cabeça da 
luminária
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IP 65 95° 95° L70B50 320°

LED

BW22 | 514

EXTERIOR

Design completo de sucesso elegantemente emoldurado 
numa moldura retangular de alumínio: as pioneiras  
luminárias de pé ESKINA FRAME oferecem agora ainda 
mais opções. As cabeças articuladas da luminária  
podem ser rodadas 320°, garantem saídas de luz  
flexivelmente ajustáveis, os novos comprimentos de  
125 e 175 cm são simplesmente fantásticos. 

ESKINA FRAME

ESKINA FRAME 125
POLE, DOUBLE
Material: alumínio

1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI80
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Potência total: 27 W
Dimensões do produto:  
C: 16,9 cm, L: 12,7 cm, A: 125 cm

Variante Art. n.º

Antracite 1005439
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Variante Art. n.º

Antracite 1005440

ESKINA FRAME 175
POLE, DOUBLE
Material: alumínio

1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI>80
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Potência total: 27 W
Dimensões do produto:  
C: 16,9 cm, L: 12,7 cm, A: 175 cm

Encontra acessórios adequados para o ESKINA 
FRAME no BIG WHITE® 22 na página 514-515
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EXTERIOR

Quando há harmonia entre a ótica de vidro fumado e uma base de alumínio  
robusta, isso é mais do que perfeição. Os difusores dos balizadores  
GRAFIT feitas de plástico acetinado criam um efeito único que faz com  
que o GRAFIT pareça que está ligado quando está desligado. A variante  
angular também está disponível com um novo comprimento. 

GRAFIT

GRAFIT
POLE, REDONDO, E27
Material: alumínio/acrílico

220-240 V ~50/60 Hz
Dimensões do produto: Ø: 14 cm

Variante Art. n.º

1006180
1006181
1006182

GRAFIT SENSOR
WL, REDONDO, E27
Material: alumínio/acrílico

220-240 V ~50/60 Hz
Dimensões do produto: Ø 8,8 cm, A: 17 cm

Variante Art. n.º

SENSOR antracite
Antracite

1006179
1006178

Extremidade  
do cabo aberta

O GRAFIT também está 
disponível sem SENSOR

Antracite 30
Antracite 60
Antracite 90
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GRAFIT 90
POLE, E27
Material: alumínio/acrílico

220-240 V ~50/60 Hz
Dimensões do produto:  
C: 12 cm, L: 12 cm, A: 90 cm

Variante Art. n.º

Antracite 1006184

GRAFIT SENSOR
WL, QUADRADO, E27
Material: alumínio/acrílico

220-240 V ~50/60 Hz
Dimensões do produto:  
C: 8,5 cm, L: 8,5 cm, A: 17 cm

Variante Art. n.º

Antracite 1006183

Encontra acessórios adequados para  
o GRAFIT no BIG WHITE® 22 na página  
518-521, 626-627
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LED

EXTERIOR

As luminárias para o exterior QUADRULO convencem 
com os seus LED integrados, que emitem uma luz  
branco quente indireta. Elas também são protegidas do 
vento e das intempéries graças ao índice de proteção 
IP55. Podem ser colocadas no teto, na parede ou  
de modo móvel num suporte – o modelo QUADRULO  
é simplesmente uma aparência elegante e direta. 

QUADRULO

Caixa de ligação 
IP

QUADRULO
FL
Material: alumínio/acrílico

340 lm | 3000 K | CRI80
100-277 V ~50/60 Hz | 480 mA
Potência total: 7 W
Dimensões do produto:  
C: 14 cm, L: 14 cm, A: 53 cm

Variante Art. n.º

Antracite 1005442
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QUADRULO
WL
Material: alumínio/acrílico

270 lm | 3000 K | CRI80
100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Potência total: 8 W
Dimensões do produto:  
L: 12,5 cm, A: 25 cm, P: 13 cm

Variante Art. n.º

Antracite 1005201

QUADRULO
CL
Material: alumínio/acrílico

230 lm | 3000 K | CRI80
100-277 V ~50/60 Hz | 480 mA
Potência total: 7,5 W
Dimensões do produto: C: 14 cm, L: 14 cm, A: 13 cm

Variante Art. n.º

Antracite 1005202
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SITRA é o nome das modernas luminárias de parede da SLV, 
que estão disponíveis em diferentes tamanhos e cores e podem 
ser usadas   em qualquer estilo arquitetónico – as variantes Up/
Down em particular destacam as fachadas. Graças ao índice de 
proteção IP44, estão protegidos de forma otimizada. Um destaque 
especial é a variante de acabamento enferrujado, que exala um 
charme facilmente fugaz.

SITRA
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SITRA S
WL, SINGLE, QUADRADO
Material: alumínio/vidro

580/620 lm | 3000/4000 K | CRI80
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Potência total: 6,2 W
Dimensões do produto:  
L: 11,8 cm, A: 11 cm, P: 8,4 cm

Variante Art. n.º

Antracite
Branco
Oxidado

1005148
1005149
1005150

SITRA M
WL, UP/DOWN, QUADRADO
Material: alumínio/vidro

Up/Down: 800/850 lm | 3000/4000 K | CRI80
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Potência total: 14 W
Dimensões do produto:  
L: 20 cm, A: 11 cm, P: 8,4 cm

Variante Art. n.º

Antracite
Branco
Oxidado

1005151
1005153
1005154

SITRA L
WL, UP/DOWN, QUADRADO
Material: alumínio/vidro

Up/Down: 1350/1400 lm | 3000/4000 K | CRI80
220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Potência total: 24 W
Dimensões do produto:  
L: 30 cm, A: 11 cm, P: 8,4 cm

Variante Art. n.º

Antracite
Branco
Oxidado

1005155
1005156
1005157



50

BW22 | 632

L70B50 20

LED

IP 65 IK05

EXTERIOR

Extraordinária, inovadora e absolutamente atraente:  
a luminária de parede BOOKAT impressiona não só  
pelo seu design, mas também pela sua luz de alta  
qualidade. Durante a instalação, a temperatura de cor 
pode ser selecionada entre branco quente (3000K)  
e branco neutro (4000K) através do interruptor CCT  
integrado. E graças ao índice de proteção IP65,  
o BOOKAT pode resistir ao vento e a qualquer clima. 

BOOKAT

Variante Art. n.º

Antracite 1005443

BOOKAT
WL
Material: alumínio

920/990 lm | 3000/4000 K | CRI80
100-277V ~50/60Hz | 700mA
Potência total: 15 W
Dimensões do produto: L: 7,5 cm, A: 30 cm, P: 25,5 cm
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Se deseja iluminar fachadas, instalações externas ou 
objetos de maneira direcionada, não há como evitar  
o FLOODI. O atraente projetor é robusto tanto no difusor 
em vidro como no corpo em alumínio, o seu índice  
de proteção IP65 protege até mesmo contra salpicos de 
água e com um fluxo luminoso de até 5150 lúmen, foi  
feito para desafios profissionais.

FLOODI

FLOODI S
SP
Material: alumínio/vidro

1040 lm | 3000 K | CRI80
220-240 V ~50/60 Hz
Potência total: 9,3 W
Dimensões do produto: L: 9,5 cm, A: 16 cm, P: 2,8 cm

Variante Art. n.º

Antracite 1006191

FLOODI M
SP
Material: alumínio/vidro

2980 lm | 3000 K | CRI80
220-240 V ~50/60 Hz
Potência total: 30 W
Dimensões do produto: L: 16 cm, A: 22,3 cm, P: 2,8 cm

Variante Art. n.º

Antracite 1006192

FLOODI L
SP
Material: alumínio/vidro

5150 lm | 3000 K | CRI80
220-240 V ~50/60 Hz
Potência total: 48 W
Dimensões do produto: L: 20 cm, A: 24,5 cm, P: 2,8 cm

Variante Art. n.º

Antracite 1006193
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EXTERIOR

Para uma iluminação de orientação e efeito atmosféricos,  
o SMALL PLOT também está disponível com um diâmetro  
de cerca de 7 cm. Com as tampas correspondentes,  
o módulo fabricado em alumínio, aço inoxidável e plástico  
cria efeitos de iluminação emocionantes. Além disso,  
está perfeitamente protegido graças ao índice de proteção 
IP67. 

SMALL PLOT

SMALL PLOT
MÓDULOS
Material: alumínio/aço inoxidável 316/polimetilacrilato (PMMA)

240 lm | 3000 K | CRI80
24 V DC
Consumo de energia: 3 W
Dimensões do produto: Ø: 7,1 cm, A: 1,4 cm

Variante Art. n.º

Alumínio
Aço inoxidável

1006172
1006171

Extremidade do cabo aberta

Encontre as tampas SMALL PLOT como conjunto de 
2 ou 4 peças no BIG WHITE® 22 na página 727

SMALL PLOT
TAMPA 2 aberturas

SMALL PLOT
TAMPA 4 aberturas
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Redonda, quadrada, maior: com a sua cobertura de aço 
inoxidável, tampa de vidro transparente e módulo LED de 
alta qualidade, a luminária para encastrar no pavimento 
ROCCI oferece iluminação exterior de alta qualidade. Graças 
ao IP67 e ao nível de resistência ao impacto IK08, está 
protegida de forma otimizada - e também pode ser instalada 
de forma rápida e fácil com a caixa de encastramento  
fornecida.

ROCCI

A luminária para encastrar no pavimento DASAR® O FLAT é resistente:  
estável e transitável, o tamanho 120 pode suportar as cargas mais pesadas.  
Responsáveis   por isso são a construção robusta, o aro em aço inoxidável  
de alta qualidade e a tampa de vidro parcialmente acetinado. Graças ao IP67  
e ao nível de resistência ao impacto IK08, também está protegido de forma  
otimizada. 

DASAR® FLAT

Extremidade do 
cabo aberta

DASAR® FLAT 120
EL
Material: aço inoxidável 304

520 lm | 3000/4000 K | CRI80
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Potência total: 7 W
Dimensões do produto: Ø: 12 cm

Variante Art. n.º

ROCCI 200
EL, REDONDO/QUADRADO
Material: aço

1530 lm | 3000 K | CRI80
100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Potência total: 16 W
Dimensões do produto:  
Ø: 20 cm/C: 20, A: 20 cm

Variante Art. n.º

1006104
1006105

Incl. cx. encastrar

Aço inoxidável 3000 K
Aço inoxidável 4000 K

1006106
1006107

Aço inoxidável
Aço inoxidável
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Ø 15 Ø 30 Ø 45,5

ACESSÓRIOS

FENDA
REDONDO
Material: têxtil/aço

Misture e combine a variedade de efeitos luminosos: a família FENDA está disponível com uma infinidade de abajures de  
diferentes cores, elementos, em dimensões diferentes e como luminária de teto, de parede, suspensa, de mesa e em arco.  
Para uma experiência de luz individual que combina perfeitamente com o estilo do seu projeto. 

FENDA

Variante

Preto/cobre
Branco
Bege
Cinzento

Encontre todos os  
tamanhos e variantes do 
FENDA no BIG WHITE® 
22 na página 107, 155, 
277
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Quando se trata de purismo, as luminárias da série ENOLA não comprometem nada. Eles são extremamente versáteis na sua variedade 
de aplicações. Graças às lentes e refletores que podem ser combinados com vários tipos de emissão de luz, é possível ainda 
mais: utilize o ângulo de meia dispersão de 56° para uma iluminação mais uniforme, o ângulo de 19° para um cone de luz estreito 
ou a lente com uma característica de feixe assimétrico.

ENOLA

ENOLA M

LENTE 19°
Material: aço/policarbonato (PC)

A: 3,8 cm, Ø: 7,5 cm

Variante Art. n.º

ENOLA M

LENTE ASSIMÉTRICA
Material: aço/policarbonato (PC)

A: 3 cm, Ø: 7,5 cm

Variante Art. n.º

Preto/cromado 1005206

ENOLA

REFLETOR DE 56°
Material: policarbonato (PC)

Tamanhos:
S | A: 1,85 cm, Ø: 4,5 cm
M | A: 4 cm, Ø: 7,5 cm
L | A: 6,96 cm, Ø: 11 cm

Variante

Cromado

Preto/cromado 1005205
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1004247 + 1006168 12

1006183 43

NUMINOS®  XS DL 08 - 08

NUMINOS® MOVE XS + S DL 09 - 09

NUMINOS® XL PD 12 - 12

NUMINOS® XL TRIFÁSICO 12 - 12

NUMINOS® XL CL 13 - 13

NUMINOS® XL CL 13 - 13

ONE DOUBLE PD, PHASE, UP/DOWN 24 - 24

ONE 60 PD, PHASE, UP/DOWN 25 - 25

HORN DL, GU10 38 - 38

FENDA REDONDO 56 - 56

NUMINOS® GIMBLE XS - XL DL 10 - 11

NUMINOS® ZOOM M TRIFÁSICO 14 - 15

WORKLIGHT FL 18 - 19

WORKLIGHT TL 18 - 19

WORKLIGHT PD, DALI 20 - 21

ONE LINEAR 100 PD, PHASE, UP/DOWN 22 - 23

ONE LINEAR 140 PD, PHASE, UP/DOWN 22 - 23

PARA CONE GL PD, GU10 26 - 27

PARA CONE GL TRIFÁSICO, GU10  28 - 29

PARA CONE GL MONOFÁSICO, GU10 28 - 29

SIGHT TRACK TRIFÁSICO, DALI 30 - 30

SIGHT TRACK TRIFÁSICO 31 - 31

PANEL TRACK MONOFÁSICO, QUADRADO 32 - 33

PANEL TRACK MONOFÁSICO, REDONDO 32 - 33

BATTEN 120 CW 34 - 34

BATTEN 60 CW 35 - 35

MILANDOS 4 + 6 + 8 DL 36 - 36

ESKINA FRAME 125 POLE, DOUBLE 42 - 42

ESKINA FRAME 175 POLE, DOUBLE 43 - 43

GRAFIT SENSOR WL, REDONDO, E27 44 - 44

GRAFIT WL, REDONDO, E27 44 - 44

GRAFIT POLE, REDONDO, E27 44 - 44

GRAFIT SENSOR WL, QUADRADO, E27 45 - 45

GRAFIT 90 POLE, E27 45 - 45

QUADRULO FL 46 - 46

QUADRULO WL 47 - 47

QUADRULO CL 47 - 47

SITRA S WL, SINGLE, QUADRADO 48 - 49

SITRA M + L WL, UP/DOWN, QUADRADO 48 - 49 

BOOKAT WL  50 - 51

FLOODI S - L SP 52 - 53

SMALL PLOT MÓDULOS 54 - 54

SMALL PLOT TAMPA 2 PEÇAS 54 - 54

DASAR® FLAT 120 EL 55 - 55

ROCCI 200 EL, REDONDO/QUADRADO 55 - 55

ENOLA REFLETOR DE 56° 57 - 57

ENOLA LENTE DE 19° 57 - 57

ENOLA M LENTE ASSIMÉTRICA 57 - 57
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EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

Capacidade de carga do produto até ao  
valor indicado em toneladas. Medidas baseadas  
numa instalação em betão.

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS – LUMINÁRIAS DE ENCASTRAR

Repicagem possível através dos bocins e cabos

Tipo de proteção IP:  
determina a adequação do equipamento elétrico  
às  diferentes condições meteorológicas.

ÂMBITO DE APLICAÇÃO · MONTAGEM

O grau de resistência ao choque IK é uma medida da  
resistência dos compartimentos de equipamentos elétricos  
à elevada pressão exercida, em particular aos impactos.

Índices de proteção
 · Índice de proteção I / Condutores de proteção
 · Índice de proteção II /  proteção por isolamento duplo  

ou reforçado
 · Índice de proteção III / proteção em tensão reduzida

INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE SEGURANÇA

Dali

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

A manutenção do fluxo luminoso 
Descreve quanto diminui o fluxo luminoso de um LED  
no período especificado.

Comprimento do cabo com ficha em cm
Comprimento do cabo de alimentação em cm 

Comprimento do cabo suspenso em cm

O ângulo de abertura ou de dispersão parcial
Descreve o ângulo de feixe em graus. Quanto menor o ângulo, 
maior a concentração de luz.

Capacidade de rotação e oscilação (em graus) 
 · Alcance de rotação
 · Alcance da inclinação

Regulável com...
 · C = regulação por fase descendente
 · Dali = Controlo através de protocolo Dali
 · Switch = interruptor ou botão

LED

LED

LED

Informação sobre se as fontes de luz e os aparelhos podem 
ou não ser substituídos pelos utilizadores finais ou pessoas 
qualificadas, sem danificar permanentemente a luminária.

 · A fonte de luz pode ser substituída por uma pessoa qualificada
 · O LED pode ser substituído por uma pessoa qualificada
 · O dispositivo de controlo pode ser substituído por uma pessoa 
qualificada

 · A fonte de luz pode ser substituída pelo utilizador final
 · O LED pode ser substituído pelo utilizador final
 · O dispositivo de controlo pode ser substituído pelo utilizador final

 · Não é possível substituir a fonte de luz
 · Não é possível substituir o dispositivo de controlo

UGR = Unified Glare Rating  
(classificação de encandeamento)
Quanto menor o valor UGR, menor o brilho incómodo.

Assinala luminárias com detetor de movimento  
(Infravermelhos)

Identifica novas variantes de produtos existentes
 · Nova variante de cor
 · Nova variante de produto

Identifica produtos que podem ser combinados  
individualmente

Através de um interruptor CCT integrado, é possível alterar 
a temperatura de cor da luz de 3000K para 4000K na 
instalação.

Identifica os produtos incluídos no catálogo  
pela primeira vez

Connected Lighting
Identifica os produtos inteligentes que utilizam os seguintes 
protocolos: DALI

Produtos assinalados
 · com LED integrados
 · com casquilho

SÍMBOLOS ESPECIAIS

Detalhes do produto

Acessórios recomendados

Nota

Assinala a categoria NUMINOS®

Assinala a categoria INDOOR

Assinala a categoria OUTDOOR

Assinala a categoria ACESSÓRIOS

Categorias de produtos

Indicações de tamanhos para NUMINOS® XS - XL

SÍMBOLOS ESPECIAIS
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