
Ed.  01

2022 Distribuidor Oficial Gewiss 





ÍNDICE

28

36

44

10

16

8

24

32

40

4

12

20

ELIA

Gama de produtos completa  

Vantagens da Gewiss Elia 
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EASY LIGHTING & INSTALLATION APPLICATION

GEWISS ELIA



A sigla Easy Lighting & Installation Application deu origem à 

família ELIA. A nova gama de iluminação industrial - 

comercial da GEWISS, projetada para satisfazer as 

necessidades das PME’s sem baixar a qualidade.

Os aparelhos LED ELIA foram concebidos para satisfazer as 

exigências de fábricas, armazéns e centros logísticos. 

Pois, proporcionam uma iluminação competente, fácil de 

instalar e com um rápido retorno do investimento.



Plafon LED

Aplique LED

Painel LED

Projetor LED

Campânula LED
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Iluminação de Fachada LED

Armadura Estanque LED

Luminária Suspensa LED

Balizador LED

Downlight LED
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PRODUTOS
GAMA DE

Elia  BL  -  Balizador LED  -  luminária de chão em alumínio  
fundido,  ideal  para  iluminação de zonas pedestres ou áreas 
residenciais.

Elia  CL  - Plafon LED de teto ou parede  -  plafon  de  superfície  
circular  para  iluminação interior no interior  terciária ou habitação.  
Fabricado  em  policarbonato,  garante  um  excelente desempenho  
com  um  design  elegante  e  compacto.

Elia  DL  -  Downlight  LED  - plafon redondo para encastrar   em lojas 
ou no setor comercial em geral. Luz versátil  adequada para 
vários tipos de usos , pois garante uma boa  economia  de  energia  
com  baixa  manutenção.

Elia  EL  - Aplique LED Exterior  -  luminária de parede redonda  
para iluminação  exterior  e  comercial.  O  corpo  de  alumínio  fundido  
e o difusor em  policarbonato  garante um  excelente  desempenho  
com  um design  elegante  e  minimalista.

DL

EL

CL

BL

AL

GEWISS ELIA
Distribuidor Oficial Gewiss 

NOVO

NOVO

Elia BL - Accent LED - Foco redondo de embutir, projetado para 
equipar o setor terceário e hotelaria. É um foco de qualidade, 
com boas prestações, com uma luz fiável e durável. Além disso, 
possibilita um retorno do investimento rápido.
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FL

OL

PL

HL

Elia  HL  -  Suspensão  LED  -  solução  para  iluminar  áreas  de produção  

em  altura.  Adequado  para  os  setores  industrial  e  comercial,  garante  

alto desempenho e grande poupança de energia, com baixa  

manutenção e maior período de vida útil.

Elia  FL  -  Projetor  LED  -  gama  de  projetores  compactos,  em  

alumínio  fundido.  Ideal  para  iluminar  elementos  arquitetónicos  

interiores, exteriores e fachadas. Pois, combina ótimas prestações 
na luz que emite, com poupança de energia e baixa manutenção.

Elia  OL  -  Exterior  LED  -   aplique  de  parede elegante  em  alumínio  

fundido,  ideal  para  iluminação  arquitetónica  interior  e  exterior,  com  

uma  estética   moderna e minimalista.

Elia  PL -   Painel  LED -   painel   embutido  para   escritórios e  áreas       de 
trabalho. Controlo da luminosidade e do ofuscamento, com boa 
eficiência energética  e  conforto. A  solução  ideal  para  substituir o   seu 
sistema  de  iluminação  antigo.

NOVO
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DAS  LUMINÁRIAS
Amortize o   seu  investimento  em  menos  de  um  ano  e  
meio, através deste   sistema  mais  eficiente  e  durável.  A  
gama  ELIA foi  concebida  para  oferecer  uma  excelente  
relação preço - qualidade. Pois, é a  solução  perfeita  para  
substituir dispositivos obsoletos, com a garantia do 
retorno do investimento de forma rápida e segura.

SUBSTITUIÇÃO  FÁCIL

Aplicação rápida para reduzir o tempo de interferência 
com o processo de produção. Além disso, as luminárias 
Gewiss Elia são versáteis, uma vez que estão 
equipadas com uma série de recursos e acessórios que 
asseguram diferentes formas de instalação, por forma a 
celerar o processo de montagem.

INSTALAÇÃO
RÁPIDA

VANTAGENS DA GEWISS ELIA
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A  família  de  produtos  Gewiss ELIA  foi  projetada  para  responder  às  necessidades  do   setor  da 
indústria e do setor terciário, com uma aplicação mais funcional em lojas e em todo o comércio em 
geral. Por outro lado, representa um investimento reduzido face aos benefícios claros em  termos  de 
popança de energia,  baixa  manutenção  e  fácil  substituição.

Através da GEWISS, tem 5  anos  de  garantia  em  todos  os 
produtos, para além de assegurar uma vida útil mais 
longa. A Gewiss  ELIA  faz  parte  da  família  de  produtos de 
iluminação  GEWISS LED,  desenvolvida  para  garantir  a  
máxima  confança  e inovação, na  qualidade  geral   de todos 
os aparelhos LED e de todos os seus  componentes.

QUALIDADE 
GARANTIDA

A Segurança da Gewiss ELIA tem a certificação da 
Marca de Qualidade com maior prestígio no setor 
da iluminação. Isto é, a ENEC é uma entidade  
europeia independente, que certifica toda a gama da 
Gewiss ELIA, no cumprimento das normas de 
segurança do produto. 

CERTIFICAÇÃO
ENEC
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ELIA AL é um downlight LED de encastrar para a iluminação de destaque no setor terciário e em escritórios, constituído por um perfil 
de injeção de alumínio pintado com pó branco, duas óticas diferentes de 36º e 60º e nível de encadeamento UGR inferior a 19. A gama 
inclui dois tamanhos, temperatura de cor de 3000 K (branco quente) ou 4000 K (branco neutro), dois índices de reprodução cromática 
(superior a 80 e superior a 90) e possibilidade de alimentação eletrónica On/Off ou DALI.
Trata-se de uma luminária de encastrar modular com ótica roto-simétrica, equipada com um dissipador de calor de alumínio injetado. 
O seu peso reduzido e a simplicidade da cablagem, graças ao conetor entre o aparelho e o alimentador, permitem fazer uma instalação 
simples e rápida.

Luminária LED de encastrar para equipar tetos 
falsos em ambientes terciários e escritórios

AL

DIMENSÕES
S2

Ø120

Ø145

120

78

M2

Ø120
Ø172

145

90

FOTOMETRIA

Ótica 36° Ótica 60°
IRC >80
IRC >90

ANOS

Distribuidor Oficial Gewiss 
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INFORMAÇÕES GERAIS
Aplicação Interior
Cor Branco
Fonte LED insubstituível
Consumo de potência 18 W - 25 W
Vida L80 B50 (Tq25°) = 50 000 horas
Peso Até 0,7 kg
Garantia 5 anos
Temperatura de armazenamento -20° +65°
Temperatura de funcionamento -20° +45°

MATERIAIS
Corpo Alumínio injetado
Grupo ótico Estrutura ótica de elevada eficiência
Acabamento da cor Pintado com pó

CARACTERÍSTICAS ÓTICAS E LUMINOTÉCNICAS
Óticas 36° - 60°
Controlo de encadeamento e luminância UGR <19
Fluxo luminoso Até 2700 lm
Eficiência luminosa Até 113 lm/W
Temperatura de cor 3000 K - 4000 K
Índice de reprodução cromática IRC 80–90
Tolerância cromática SDCM = 5
Grupo de segurança fotobiológica RG0

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E GESTÃO DA LUZ
Tensão de alimentação 220-240 V  
Tensão nominal 50/60 Hz
Alimentador Incluído
Dispositivo de proteção Proteção contra sobretensões de 0,5 kV a 1 kV
Sistema de controlo ON/OFF – DALI

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
Tipo de instalação e montagem Encastrado modular
Cablagem Com calha no driver de alimentação
Compartimento de alimentação Independente do grupo ótico

AL

EXEMPLO DE PROJETO: SALA DE REUNIÕES

Número de aparelhos
Substituição de 40 aparelhos com fonte 
tradicional

Iluminação média 500 lx

Período de funcionamento 3500 horas anuais

ROI (retorno do investimento) Menos de dois anos

Custo da energia Fonte: Eurostat 2017

1 1.5 2.5 3.52 3 4

2

4

3

17

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

16

Coste [K€]

Años

LEYENDA:

AMORTIZACIÓN

RETORNO DE INVERSIÓN
Punto de

SISTEMA ANTERIOR
Coste de energía y mantenimiento

NUEVO SISTEMA LED
Coste energía

1

18

ROI

Coste total para la propiedad
Ahorro 66%

1 1.5 2.5 3.52 3 4

2

4

3

17

15

14

13
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11
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9

8

7

6

5

16

Coste [K€]

Años

LEYENDA:

AMORTIZACIÓN

RETORNO DE INVERSIÓN
Punto de

SISTEMA ANTERIOR
Coste de energía y mantenimiento

NUEVO SISTEMA LED
Coste energía

1

18

ROI

Coste total para la propiedad
Ahorro 66%

AMORTIZAÇÃO

NOVO SISTEMA LED
Custo energia

RETORNO DO INVESTIMENTO
Ponto de

SISTEMA ANTERIOR
Custo de energia e manutenção

1 1.5 2.5 3.52 3 4

2

4

3

17

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

16

Coste [K€]

Años

LEYENDA:

AMORTIZACIÓN 

RETORNO DE INVERSIÓN
Punto de

SISTEMA ANTERIOR
Coste energía y mantenimiento

NUEVO SISTEMA LED
Coste energia

1

18

ROI

Custo total para a entidade
Poupança 61%

Custo

Anos
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REFERÊNCIAS DE PRODUTO

Código Ótica
Índice de 

reprodução 
cromática (IRC)

Fluxo 
luminoso (lm)

Dimensões
Consumo de 
potência (W)

Temperatura 
de cor (K)

UGR
Sistema de 

controlo  

GWF1410GG830 36° IRC 80 1900 S2 18 W 3000 K UGR <19 ON/OFF

GWF1410GG840 36° IRC 80 2030 S2 18 W 4000 K UGR <19 ON/OFF

GWF1410GG930 36° IRC 90 1700 S2 18 W 3000 K UGR <19 ON/OFF

GWF1410GG940 36° IRC 90 1800 S2 18 W 4000 K UGR <19 ON/OFF

GWF1410GH830 60° IRC 80 1990 S2 18 W 3000 K UGR <19 ON/OFF

GWF1410GH840 60° IRC 80 2120 S2 18 W 4000 K UGR <19 ON/OFF

GWF1410GH930 60° IRC 90 1790 S2 18 W 3000 K UGR <19 ON/OFF

GWF1410GH940 60° IRC 90 1900 S2 18 W 4000 K UGR <19 ON/OFF

GWF1410MG830 36° IRC 80 2500 M2 25 W 3000 K UGR <19 ON/OFF

GWF1410MG840 36° IRC 80 2700 M2 25 W 4000 K UGR <19 ON/OFF

GWF1410MG930 36° IRC 90 2250 M2 25 W 3000 K UGR <19 ON/OFF

GWF1410MG940 36° IRC 90 2430 M2 25 W 4000 K UGR <19 ON/OFF

GWF1410MH830 60° IRC 80 2600 M2 25 W 3000 K UGR <19 ON/OFF

GWF1410MH840 60° IRC 80 2840 M2 25 W 4000 K UGR <19 ON/OFF

GWF1410MH930 60° IRC 90 2340 M2 25 W 3000 K UGR <19 ON/OFF

GWF1410MH940 60° IRC 90 2550 M2 25 W 4000 K UGR <19 ON/OFF

GWF1411GG830 36° IRC 80 1900 S2 18 W 3000 K UGR <19 DALI

GWF1411GG840 36° IRC 80 2030 S2 18 W 4000 K UGR <19 DALI

GWF1411GG930 36° IRC 90 1700 S2 18 W 3000 K UGR <19 DALI

GWF1411GG940 36° IRC 90 1800 S2 18 W 4000 K UGR <19 DALI

GWF1411GH830 60° IRC 80 1990 S2 18 W 3000 K UGR <19 DALI

GWF1411GH840 60° IRC 80 2120 S2 18 W 4000 K UGR <19 DALI

GWF1411GH930 60° IRC 90 1790 S2 18 W 3000 K UGR <19 DALI

GWF1411GH940 60° IRC 90 1900 S2 18 W 4000 K UGR <19 DALI

GWF1411MG830 36° IRC 80 2500 M2 25 W 3000 K UGR <19 DALI

GWF1411MG840 36° IRC 80 2700 M2 25 W 4000 K UGR <19 DALI

GWF1411MG930 36° IRC 90 2250 M2 25 W 3000 K UGR <19 DALI

GWF1411MG940 36° IRC 90 2430 M2 25 W 4000 K UGR <19 DALI

GWF1411MH830 60° IRC 80 2600 M2 25 W 3000 K UGR <19 DALI

GWF1411MH840 60° IRC 80 2840 M2 25 W 4000 K UGR <19 DALI

GWF1411MH930 60° IRC 90 2340 M2 25 W 3000 K UGR <19 DALI

GWF1411MH940 60° IRC 90 2550 M2 25 W 4000 K UGR <19 DALI
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A Gewiss ELIA BL é um elegante Balizador LED para aplicar no chão, fabricado em alumínio fundido, ideal para iluminar zonas 
pedestres ou outras áreas residenciais. Balizador LED disponível em dois tamanhos diferentes (500 mm e 700 mm) com difusor em 
policarbonato opalino com emissão de luz para cima e para baixo, de modo a criar um ambiente confortável, nas temperaturas de cor 
de 3000 K, 4000 K, 5700 K e índice de reprodução de cor (IC > 80). Além disso, consegue suportar diferentes variações de temperatura 
de -20°C a +45°C, com um índice de proteção IP65 e resistência a impactos IK08. O balizador Gewiss ELIA BL é muito fácil de instalar, 
graças ao sistema de fixação ao solo de 4 pontos.

Balizador LED para iluminação exterior de 
zonas pedestres ou áreas residenciais

BL

DIMENSÕES

FOTOMETRIA

Emissão dupla Opalina

208

70
0

Ø140
Ø140

208

70
0

208

50
0

Ø140
Ø140

208

50
0

AÑOS5

NOVO
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BL

1 1.5 2.5 3.52 3 4

2

4

3

17

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

16

Costi [K€]

LEGENDA:

AMMORTAMENTO

PAYBACK
Punto di

VECCHIO IMPIANTO
Costo energia e manutenzione

NUOVO IMPIANTO LED
Costo energia

1

18 PROJETO EXEMPLO: ÁREA EXTERNA

Número de dispositivos Substituição de 40 dispositivos de fonte tradicional

Iluminación media 100 lx

Período funcionamento    3,200 horas ano
ROI (retorno)

Em 2 anos

Custo de energia Fonte: Eurostat

ROI

Custo [K€]

1 1.5 2.5 3.52 3 4

2

4

3

17
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14
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10

9

8

7

6

5

16

Costi [K€]

Anni

LEGENDA:

PAYBACK
Punto di

VECCHIO IMPIANTO
Costo energia e manutenzione

1

18

1 1.5 2.5 3.52 3 4

2

4

3

17

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

16

Costi [K€]

Anni

LEGENDA:

AMMORTAMENTO

SISTEMA ANTERIOR

NUOVO IMPIANTO LED
Costo energia

1

18

Custo de Energia
NOVO SISTEMA LED

DEPRECIAÇÃO RETORNO DO 
INVESTIMENTO

Custo de Energia e Manutenção

Ponto de

Custo total para a entidade
Poupança de 85%

Anos

INFORMAÇÕES GERAIS
Aplicação Exterior
Cor Preto
Fonte LED insubstituível
Consumo de potência 8 W
Vida L80 B50 (Tq25°) = 50 000 horas
Peso 1,72 Kg 500mm - 2,15 Kg 700mm
Garantia 5 anos
Temperatura de armazenamento -20° +65°
Temperatura de funcionamento -20° +45°

MATERIAIS
Corpo Alumínio injetado
Grupo ótico Policarbonato
Acabamento da cor Pintado com pó

CARACTERÍSTICAS ÓTICAS E LUMINOTÉCNICAS 
Óticas Dupla emissão opalina

Fluxo luminoso Até 680 lm
Eficiência luminosa Até 85 lm/W
Temperatura de cor 3000 K - 4000 K - 5700 K
Índice de reprodução cromática IRC >80
Tolerância cromática SDCM y 5

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E GESTÃO DA LUZ 
Tensão de alimentação 1000-240 V  

Tensão nominal 50/60 Hz
Alimentador Incluído
Dispositivo de proteção Proteção contra sobretensões de 0,5 kV a 1 kV
Sistema de controlo ON/OFF

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
Tipo de instalação e montagem no chão
Cablagem Fio solto
Compartimento de alimentação Integrada

Distribuidor Oficial Gewiss 
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LISTA DE CÓDIGOS

Sistema de control 

GWF2300LR830 Opal doble emisión IRC 80 650 500 mm 8 W 3,000K ON OFF

GWF2300LR840 Opal doble emisión IRC 80 650 500 mm 8 W 4,000K ON OFF

GWF2300LR857 Opal doble emisión IRC 80 680 500 mm 8 W 5,700K ON OFF

GWF2300PR830 Opal doble emisión IRC 80 650 700 mm 8 W 3,000K ON OFF

GWF2300PR840 Opal doble emisión IRC 80 650 700 mm 8 W 4,000K ON OFF

Código Ótica

Índice de 
reprodução 

cromática (IRC)
Fluxo 

luminoso (lm)
Dimensões

Consumo de 
potência (W)

Temperatura 
de cor (K)
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ELIA CL é uma luminária LED em policarbonato branco para montagem saliente no teto ou parede, sendo ideal para a iluminação 
de escadas, casas de banho e locais de serviço. É uma luminária com uma linha elegante e essencial e a sua instalação é simples e 
muito rápida. Concebida em dois tamanhos e potências diferentes, com cobertura opalina em policarbonato extensivo, temperatura 
de cor de 4000 K (branco neutro) e índice de reprodução cromática superior a 80. ELIA CL está também disponível na versão com 
sensor de movimento num raio de 8 metros e ângulo de 120º, bem como na versão de Emergência com fluxo garantido para 3 
horas de funcionamento a 10%. Foi concebida para resistir a variações de temperatura de -20 ºC a +45 ºC, entrada de água e pó 
(IP54) e impactos (IK08). A prática e leve ELIA CL é fácil de instalar graças à sua abraçadeira posterior de aço para fixação na parede, 
com sistema de baioneta para bloqueio com o corpo luminoso, e à sua calha elétrica de ligação rápida da parte posterior.

Luminária LED para a iluminação difusa de 
escadas, casas de banhos e locais de serviço

CL

DIMENSÕES

FOTOMETRIA

Opalino

Ø250

50 53

Ø300

55 58

S2 M2

ANOS

Distribuidor Oficial Gewiss 
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CL

INFORMAÇÕES GERAIS
Aplicação Interior

Cor Branco

Fonte LED insubstituível

Consumo de potência 12 W -25 W

Vida L80 B50 (Tq25°) = 50 000 horas

Peso Até 0,9 kg

Garantia 5 anos (3 anos Emergência)

Temperatura de armazenamento -20° +65°

Temperatura de funcionamento -20° +45° (0° +45° Emergência)

MATERIAIS
Corpo Policarbonato
Difusor Policarbonato
Acabamento da cor PC colorido na massa

CARACTERÍSTICAS ÓTICAS E LUMINOTÉCNICAS
Ótica Difusor opalino
Fluxo luminoso Até 2550 lm (380 lm em Emergência)
Eficiência luminosa Até 102 lm/W
Temperatura de cor 4000 K
Índice de reprodução cromática IRC 80
Tolerância cromática SDCM = 5
Grupo de segurança fotobiológica RG0

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
Tipo de instalação e montagem Saliente no teto e na parede
Cablagem Com calha
Compartimento de alimentação Integrado

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E GESTÃO DA LUZ
Tensão de alimentação 220-240 V  
Tensão nominal 50/60 Hz
Alimentador Incluído
Dispositivo de proteção Proteção contra sobretensões de 0,5 kV a 1 kV
Sistema de controlo ON/OFF

EXEMPLO DE PROJETO: LANÇO DE ESCADAS

Número de aparelhos Substituição de 40 aparelhos com fonte tradicional

Iluminação média 100 lx

Período de funcionamento 3500 horas anuais

ROI (retorno do investimento) Menos de um ano e meio

Custo da energia Fonte: Eurostat 2017

1 1.5 2.5 3.52 3 4

2

4

3

17

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

16

Coste [K€]

Años

LEYENDA:

AMORTIZACIÓN

RETORNO DE INVERSIÓN
Punto de

SISTEMA ANTERIOR
Coste de energía y mantenimiento

NUEVO SISTEMA LED
Coste energía

1

18

ROI

Coste total para la propiedad
Ahorro 66%

1 1.5 2.5 3.52 3 4

2

4

3

17

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6
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16

Coste [K€]

Años

LEYENDA:

AMORTIZACIÓN

RETORNO DE INVERSIÓN
Punto de

SISTEMA ANTERIOR
Coste de energía y mantenimiento

NUEVO SISTEMA LED
Coste energía

1

18

ROI

Coste total para la propiedad
Ahorro 66%

AMORTIZAÇÃO

NOVO SISTEMA LED
Custo energia

RETORNO DO INVESTIMENTO
Ponto de

SISTEMA ANTERIOR
Custo de energia e manutenção

1 1.5 2.5 3.52 3 4

2

4

3

17

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

16

Coste [K€]

Años

LEYENDA:

AMORTIZACIÓN

RETORNO DE INVERSIÓN
Punto de

SISTEMA ANTERIOR
Coste energía y mantenimiento

NUEVO SISTEMA LED
Coste energía

1

18

ROI

Custo total para a entidade
Poupança 60%

Custo

Anos
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REFERÊNCIAS DE PRODUTO

Código Ótica
Índice de 

reprodução 
cromática (IRC)

Fluxo 
luminoso (lm)

Dimensões
Consumo de 
potência (W)

Temperatura 
de cor (K)

Sistema de controlo 

GWF1310GA840 Difusor opalino IRC 80 1150 S2 12 W 4000 K ON/OFF

GWF1310MA840 Difusor opalino IRC 80 2550 M2 25 W 4000 K ON/OFF

GWF1314MA840 Difusor opalino IRC 80 2550 M2 25 W 4000 K Emergência

GWF1315GA840 Difusor opalino IRC 80 1150 S2 12 W 4000 K
Sensor de
movimento

GWF1315MA840 Difusor opalino IRC 80 2550 M2 25 W 4000 K
Sensor de
movimento

GWF1316MA840 Difusor opalino IRC 80 2550 M2 25 W 4000 K
Sensor de 

movimento – Emergência
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ELIA DL é um Downlight LED de encastrar para iluminar áreas de acesso a edifícios, corredores e zonas comuns, fabricada em injeção de 
alumínio pintado com pó branco e difusor opalino extensivo. Está disponível em duas potências, alimentação separada nas opções 
On/Off e regulação DALI, temperatura de cor de 4000 K (branco neutro) e dois índices de reprodução cromática (superior a 80 e 
superior a 90). Além disso, a ELIA DL foi concebida para suportar variações de temperatura entre -20 ºC e +45 ºC e resistir à entrada 
de água e pó (IP54) e a impactos (IK06). O downlight led Gewiss ELIA DL é leve e fácil de instalar graças ao conetor elétrico entre o 
aparelho e o alimentador, bem como o seu sistema de fixação, com clipe simples e rápido.

Downlight LED de encastrar para iluminação 
de zonas comuns, áreas de acesso e 
corredores

DL

DIMENSÕES

FOTOMETRIA

Opalino

M2 – L2

Ø228

198

45

IRC >80
IRC >90

ANOS

Distribuidor Oficial Gewiss 
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DL

INFORMAÇÕES GERAIS
Aplicação Interior
Cor Branco
Fonte LED insubstituível
Consumo de potência 25 W -35 W
Vida L80 B50 (Tq25°) = 50 000 horas
Peso 0,8 Kg
Garantia 5 anos
Temperatura de armazenamento -20°  +65°
Temperatura de funcionamento -20°  +45°

MATERIAIS
Corpo Alumínio injetado
Difusor Policarbonato
Acabamento da cor Pintado com pó

CARACTERÍSTICAS ÓTICAS E LUMINOTÉCNICAS
Ótica Difusor opalino
Fluxo luminoso Até 3550 lm
Eficiência luminosa Até 104 lm/W
Temperatura de cor 4000 K
Índice de reprodução cromática IRC 80–90
Tolerância cromática SDCM = 5
Grupo de segurança fotobiológica RG0

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E GESTÃO DA LUZ
Tensão de alimentação 220-240 V  
Tensão nominal 50/60 Hz
Alimentador Incluído
Dispositivo de proteção Proteção contra sobretensões de 0,5 kV a 1 kV
Sistema de controlo ON/OFF – DALI

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
Tipo de instalação e montagem Encastrado modular
Cablagem Com calha no driver de alimentação
Compartimento de alimentação Independente do grupo ótico

EXEMPLO DE PROJETO: HALL DE HOTEL

Número de aparelhos Substituição de 40 aparelhos com fonte tradicional

Iluminação média 500 lx

Período de funcionamento 6000 horas anuais

ROI (retorno do investimento) Um pouco mais de um ano e meio

Custo da energia Fonte: Eurostat 2017

1 1.5 2.5 3.52 3 4

2

4

3

17

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

16

Coste [K€]

Años

LEYENDA:

AMORTIZACIÓN

RETORNO DE INVERSIÓN
Punto de

SISTEMA ANTERIOR
Coste de energía y mantenimiento

NUEVO SISTEMA LED
Coste energía

1

18

ROI

Coste total para la propiedad
Ahorro 66%

1 1.5 2.5 3.52 3 4

2

4

3

17

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

16

Coste [K€]

Años

LEYENDA:

AMORTIZACIÓN

RETORNO DE INVERSIÓN
Punto de

SISTEMA ANTERIOR
Coste de energía y mantenimiento

NUEVO SISTEMA LED
Coste energía

1

18

ROI

Coste total para la propiedad
Ahorro 66%

1 1.52 .5 3.523 4

2

4

3

17

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

16

Coste [K€]

Años1

18

ROI

Custo

Anos

Custo total para a entidade 
Poupança 66% 

AMORTIZAÇÃO

NOVO SISTEMA LED
Custo energia

RETORNO DO INVESTIMENTO
Ponto de

SISTEMA ANTERIOR
Custo de energia e manutenção

Distribuidor Oficial Gewiss 

EASY LIGHTING & INSTALLATION APPLICATION 26 www.electricol.pt



REFERÊNCIAS DE PRODUTO

Código Ótica
Índice de 

reprodução 
cromática (IRC)

Fluxo 
luminoso (lm)

Dimensões
Consumo de 
potência (W)

Temperatura 
de cor (K)

Sistema de controlo 

GWF1510MA840
Opalino
difusor

IRC 80 2600 M2 25 W 4000 K ON/OFF

GWF1510MA940
Opalino
difusor

IRC 90 2340 M2 25 W 4000 K ON/OFF

GWF1510QA840
Opalino
difusor

IRC 80 3550 L2 35 W 4000 K ON/OFF

GWF1510QA940
Opalino
difusor

IRC 90 3200 L2 35 W 4000 K ON/OFF

GWF1511MA840
Opalino
difusor

IRC 80 2600 M2 25 W 4000 K DALI

GWF1511MA940
Opalino
difusor

IRC 90 2340 M2 25 W 4000 K DALI

GWF1511QA840
Opalino
difusor

IRC 80 3550 L2 35 W 4000 K DALI

GWF1511QA940
Opale 

diffondente
IRC 90 3200 L2 35 W 4000 K DALI
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5  ANOS

NOVO

Aplique  LED  para  iluminação  de  escadas,  

corredores  ou  despensas

Ø250

55
Ø229

58

EL

Opalino

A Gewiss ELIA  EL  é  um aplique LED  em  alumínio  fundido  para  montagem  na  parede  ou  no  teto,  ideal  para  iluminação  externa  e  interna,  

como por exemplo,  escadas, corredores  e  salas  de  serviço.  São  simples  e  rápidos  de  instalar,  com  uma  estética elegante e minimalista. O 
aplique LED Gewiss ELIA EL existe em dois tipos de acabamento, (preto  e  branco),  com  difusor  em  policarbonato  opalino,  temperatura  

de  cor  de  3.000  K,  4.000  K  e  5.700  K  e  índice  de  reprodução  de  cor superior  a  80. A Gewiss ELIA EL  também  está  disponível  na  versão  

de  emergência,  com   3  horas de duração da bateria. Além disso, suporta uma variação de temperaturas  -20°C  a  +50°C, com índice de  
proteção  IP65  contra  água,  poeira  e resistência ao  impacto  IK08. Este aplique led Gewiss é leve, fácil de manusear e permite uma 
instalação fácil graças aos terminais elétricos de conexão rápida, localizados na parte traseira. Por outro lado, também tem uma segunda 
saída paraque permite a passagem do cabo mais rápida.

FOTOMETRIA

DIMENSÕES

Distribuidor Oficial Gewiss 
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LED  -  Não  substituível

Preto  branco

Interior  exterior

18W

L80  B50  (Tq25°)  =  50.000  h

1,05  kg  LIGADO/DESLIGADO  -  1,15  kg  de  emergência 

5  anos  (3  anos  de  emergência)

-20°  +65°

-20°  +50°

Frequência  nominal

IRC>80

acabamento  colorido

Até  1700  lm  (440  Em.)

Integrada  

Consumo  

Proteção  contra  surtos  de  0,5  kV  a  1  kV

garantia

Tela

eficiência  de  luz

Cabeamento

sistema  de  controle

Fluxo  luminoso  do  dispositivo

Tipo  de  instalação  e  montagem

Tensão  de  alimentação

Peso

3000K  -  4000K  -  5700K

Fonte

Opala

caixa  de  motorista

Corpo

Incluído

Cor

oculistas

Hasta  95  lm/W

Vida  

Temperatura  de  operação

Policarbonato

Alimentando

com  terminais

Ajuste  de  cor  de  acordo  com  o  desvio  padrão

50/60Hz

SDCM  ÿ  5

100-240V

Pintado  

dispositivo de proteção

Aplicativo

LIGADO  DESLIGADO

Temperatura  de  armazenamento

injeção  de  alumínio

Luminária  de  Teto  -  Montagem  em  Superfície

Temperatura  de  cor  Índice  

de  renderização  de  cor

INSTALAÇÃO  E  MANUTENÇÃO

INFORMAÇÕES  GERAIS

MATERIAIS

CARACTERÍSTICAS  ELÉTRICAS  E  GESTÃO  DE  LUZ

CARACTERÍSTICAS  ÓPTICAS  E  DE  LUZ

EL

EXEMPLO DE PROJETO: ESCADA EXTERIOR

Número de aparelhos Substituição de 40 aparelhos com fonte tradicional

Iluminação média 100 lx

Período de funcionamento 3200 horas anuais

ROI (retorno do investimento) Um pouco mais de um ano e meio

Custo da energia Fonte: Eurostat 2017

1 1.50 2.5 3.52. 4

2

4

3

17

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

16

Custo [K€]

Anos1

18

ROI

Custo total para a entidade 
Poupança 87% 

3

Custo enera

NOVO SISTEMA LED

Ponto de
RETORNO DO INVESTIMENTO

Custo de energia e manutenção
SISTEMA ANTERIOR

AMORTIZAÇÃO

Distribuidor Oficial Gewiss 
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Emergência

Opala

1500

18W

1500  (440  Em.)  

GWF2210LA857

IRC>80

negro

5700K

IRC>80

IRC>80

negro

GWF2200LA830

Emergência

1700  (440  Em.)  

18W

LIGADO  DESLIGADO

Opala

1700

4000K

4000K

GWF2204LA840

Opala IRC>80

18W

Emergência

LIGADO  DESLIGADO

18W

IRC>80

4000K

GWF2210LA840

IRC>80

negro

LIGADO  DESLIGADO

Opala

3000K

5700K

Opala

1650  (440  Em.)  

3000K

GWF2204LA830

IRC>80

Branco

3000K18W

Branco

GWF2210LA830

IRC>80

negro

3000K

Opala

1700

1500

18W

Opala

Opala

1500  (440  Em.)  

18W

IRC>80

18W

18W

GWF2200LA857

1650

18W

LIGADO  DESLIGADO

Opala

IRC>80

Branco

negro

5700K

GWF2204LA857

1650  (440  Em.)  

18W

Emergência

Opala

1650

LIGADO  DESLIGADO

GWF2214LA830

negro

4000K

GWF2200LA840

IRC>80

GWF2214LA840

Branco

Emergência

Opala

Branco

LIGADO  DESLIGADO

LISTA  DE  CÓDIGOS

Índice  de  

renderização  

de  cores  (CRI)

oculistasCódigo  
Fluxo  

luminoso  (lm)
Dimensões

Potência  

absorvida  (W)
Sistema  de  controle

temperatura  de  

cor  (k)
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ELIA FL é um projetor LED de exterior de pequena, média e alta potência para a iluminação de áreas exteriores industriais, tais 
como fachadas, parques de estacionamento e passagens públicas de veículos e peões. Pode ser instalado na parede, no teto ou no 
chão através da abraçadeira de aço fornecida com o projetor, ou na versão de poste graças a um acessório adequado para postes 
com 60 milímetros de diâmetro. Fabricado em alumínio injetado pintado com pó de poliéster preto e disponível em quatro tamanhos e 
potências, nas versões On/Off ou regulação DALI, com três óticas de 30º, 60º e assimétrica, temperatura de cor de 4000 K (branco 
neutro) e índice de reprodução cromática superior a 80. 
Resistente e duradouro, o projetor ELIA FL foi concebido para suportar sobretensões até 10 kV, variações de temperatura entre -30 ºC e 
+50 ºC, entrada de água e pó (IP66) e impactos (IK08). O projetor ELIA FL é fácil e rápido de instalar graças ao seu peso reduzido.

Projetor LED de pequena, média e alta 
potência para a iluminação de áreas 
exteriores industriais

FL

DIMENSÕES

FOTOMETRIA

Ótica 30° Ótica 60° Ótica assimétrica – AS

Dimensões A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

S2 240 222 314 63

M2 330 309 418 77

L2 330 309 451 77

XL2 395 347 494 87

A B

D

C

ANOS

Distribuidor Oficial Gewiss 
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FL

INFORMAÇÕES GERAIS
Aplicação Interior/Exterior
Cor Preto
Fonte LED insubstituível
Consumo de potência de 50 W a 200 W
Vida L80 B50 (Tq25°) = 50 000 horas
Peso Até 6,3 kg
Garantia 5 anos
Temperatura de armazenamento -40°  +85°
Temperatura de funcionamento -30°  +50°

MATERIAIS
Corpo Alumínio injetado
Armadura Vidro plano temperado de 4 mm, serigrafado com o logotipo Gewiss
Grupo ótico Com estrutura ótica de elevada eficiência
Parafusos externos Aço inoxidável
Acabamento da cor Pintado com pó

CARACTERÍSTICAS ÓTICAS E LUMINOTÉCNICAS
Óticas Assimétrica – 30°–60°
Controlo de encadeamento e luminância de 6600 a 27100 lm
Eficiência luminosa Até 136 lm/W
Temperatura de cor 4000 K
Índice de reprodução cromática IRC 80
Tolerância cromática SDCM = 5
Grupo de segurança fotobiológica RG0

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E GESTÃO DA LUZ
Tensão de alimentação 100/220-240 V  
Tensão nominal 50/60 Hz
Alimentador Incluído
Dispositivo de proteção Proteção contra sobretensões de 6–4 kV a 10–6 kV
Sistema de controlo ON/OFF – DALI

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
Tipo de instalação e montagem Saliente na parede ou no teto
Inclinação Com regulação da abraçadeira, fornecida montada no produto
Cablagem Com cabo de alimentação
Compartimento de alimentação Integrado
Superfície máxima exposta ao vento de 0,05 m2 a 0,15 m2

EXEMPLO DE PROJETO: ÁREA EXTERIOR

Número de aparelhos Substituição de 12 aparelhos com fonte tradicional

Iluminação média 200 lx

Período de funcionamento 2000 horas anuais

ROI (retorno do 
investimento)

Um pouco menos de um ano e meio

Custo da energia Fonte: Eurostat 2017

1 1.5 2.5 3.52 3 4

2

4

3

17

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

16

Coste [K€]

Años

LEYENDA:

AMORTIZACIÓN

RETORNO DE INVERSIÓN
Punto de

SISTEMA ANTERIOR
Coste de energía y mantenimiento

NUEVO SISTEMA LED
Coste energía

1

18

ROI

Coste total para la propiedad
Ahorro 66%

1 1.5 2.5 3.52 3 4

2

4

3

17

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

16

Coste [K€]

Años

LEYENDA:

AMORTIZACIÓN

RETORNO DE INVERSIÓN
Punto de

SISTEMA ANTERIOR
Coste de energía y mantenimiento

NUEVO SISTEMA LED
Coste energía

1

18

ROI

Coste total para la propiedad
Ahorro 66%

NOVO SISTEMA LED

RETORNO DO INVESTIMENTO

SISTEMA ANTERIOR

AMORTIZAÇÃO

Custo energia

Ponto de

Custo de energia e manutenção

1 1.5 2.5 3.52 3 4

2

4

3

17

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

16

Coste [K€]

Años

LEYENDA:

AMORTIZACIÓN

RETORNO DE INVERSIÓN
Punto de

SISTEMA ANTERIOR
Coste energía y mantenimiento

NUEVO SISTEMA LED
Coste energía

1

18

ROI

Custo total para a entidade
Poupança 60%

Custo

Anos

Distribuidor Oficial Gewiss 
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ACESSÓRIOS
Código Descrição Dimensão do poste Ø

GWF1901 Acessório para extremidade do poste, compatível com todas as versões Até 61 mm

REFERÊNCIAS DE PRODUTO

Código Ótica
Índice de reprodução 

cromática (IRC)
Fluxo 

luminoso (lm)
Dimensões

Consumo de 
potência (W)

Temperatura 
de cor (K)

Sistema de controlo 

GWF1100GC840 Assimétrica IRC 80 6600 S2 50 W 4000 K ON/OFF

GWF1100GF840 30° IRC 80 6600 S2 50 W 4000 K ON/OFF

GWF1100GH840 60° IRC 80 6600 S2 50 W 4000 K ON/OFF

GWF1100MC840 Assimétrica IRC 80 13000 M2 100 W 4000 K ON/OFF

GWF1100MF840 30° IRC 80 13400 M2 100 W 4000 K ON/OFF

GWF1100MH840 60° IRC 80 13400 M2 100 W 4000 K ON/OFF

GWF1100QC840 Assimétrica IRC 80 19 600 L2 150 W 4000 K ON/OFF

GWF1100QF840 30° IRC 80 19 900 L2 150 W 4000 K ON/OFF

GWF1100QH840 60° IRC 80 20 400 L2 150 W 4000 K ON/OFF

GWF1100VC840 Assimétrica IRC 80 26 000 XL2 200 W 4000 K ON/OFF

GWF1100VF840 30° IRC 80 26 600 XL2 200 W 4000 K ON/OFF

GWF1100VH840 60° IRC 80 27 100 XL2 200 W 4000 K ON/OFF

GWF1101MC840 Assimétrica IRC 80 13000 M2 100 W 4000 K DALI

GWF1101MF840 30° IRC 80 13400 M2 100 W 4000 K DALI

GWF1101MH840 60° IRC 80 13400 M2 100 W 4000 K DALI

GWF1101QC840 Assimétrica IRC 80 19 600 L2 150 W 4000 K DALI

GWF1101QF840 30° IRC 80 19 900 L2 150 W 4000 K DALI

GWF1101QH840 60° IRC 80 20 400 L2 150 W 4000 K DALI

GWF1101VC840 Assimétrica IRC 80 26 000 XL2 200 W 4000 K DALI

GWF1101VF840 30° IRC 80 26 600 XL2 200 W 4000 K DALI

GWF1101VH840 60° IRC 80 27 100 XL2 200 W 4000 K DALI
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ELIA HL é uma campânula led suspensa para iluminar áreas de produção e logística na indústria com tetos de altura média e alta onde 
são necessários níveis elevados de fluxo luminoso ou rendimento. Fabricada em alumínio injetado com alhetas de refrigeração 
integradas e pintada com pó de poliéster preto, está disponível em dois tamanhos e potências, nas versões On/Off e regulação DALI. 
Além disso, tem três óticas com lentes em policarbonato de 60º, 90º e 120º, temperatura de cor de 4000 K (branco neutro) e índice de 
reprodução cromática superior a 80. A Gewiss Elia HL é resistente e duradoura. Isto é, foi concebida para resistir a sobretensões até 4 
kV, variações de temperatura entre -30 ºC e +50 ºC, índice de proteção IP65 e impactos IK08. A campânula LED Gewiss ELIA HL é fácil 
e rápida de instalar graças ao anel superior em aço e ao peso reduzido.

Campânula LED de alta potência para a 
iluminação de áreas de produção e logística 

HL

DIMENSÕES

FOTOMETRIA

Ótica 60° Ótica 90° Ótica 120°

M2 L2 M2 – L2 DALI

ANOS

Distribuidor Oficial Gewiss 
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HL

INFORMAÇÕES GERAIS
Aplicação Interior 
Cor Preto
Fonte LED insubstituível
Consumo de potência 120 W -200 W
Vida L80 B50 (Tq25°) = 50 000 horas
Peso Até 4,3 kg
Garantia 5 anos
Temperatura de armazenamento -40° +85°
Temperatura de funcionamento -30° +50°

MATERIAIS
Corpo Alumínio injetado
Grupo ótico Estrutura ótica de elevada eficiência
Parafusos externos Aço inoxidável
Acabamento da cor Pintado com pó

CARACTERÍSTICAS ÓTICAS E LUMINOTÉCNICAS
Óticas 60°-90°-120°
Fluxo luminoso Até 28 000 lm
Eficiência luminosa Até 142 lm/W
Temperatura de cor 4000 K
Índice de reprodução cromática IRC 80
Tolerância cromática SDCM = 5
Grupo de segurança fotobiológica RG0

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E GESTÃO DA LUZ
Tensão de alimentação 100/220-240 V  
Tensão nominal 50/60 Hz
Alimentador Incluído
Dispositivo de proteção Proteção contra sobretensões de 4 kV
Sistema de controlo ON/OFF – DALI

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
Tipo de instalação e montagem Suspensa
Cablagem Com cabo de alimentação
Compartimento de alimentação Independente do compartimento ótico

EXEMPLO DE PROJETO: ESCRITÓRIO

Número de aparelhos Substituição de 24 aparelhos com fonte tradicional

Iluminação média 300 lx

Período de funcionamento 3500 horas anuais

ROI (retorno do 
investimento)

Um pouco mais de um ano e meio

Custo da energia Fonte: Eurostat 2017

1 1.5 2.5 3.52 3 4

2
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3
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12
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9

8

7

6

5

16

Coste [K€]

Años

LEYENDA:

AMORTIZACIÓN

RETORNO DE INVERSIÓN
Punto de

SISTEMA ANTERIOR
Coste de energía y mantenimiento

NUEVO SISTEMA LED
Coste energía

1

18

ROI

Coste total para la propiedad
Ahorro 66%

1 1.5 2.5 3.52 3 4
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16

Coste [K€]

Años

LEYENDA:

AMORTIZACIÓN

RETORNO DE INVERSIÓN
Punto de

SISTEMA ANTERIOR
Coste de energía y mantenimiento

NUEVO SISTEMA LED
Coste energía

1

18

ROI

Coste total para la propiedad
Ahorro 66%

AMORTIZAÇÃO

NOVO SISTEMA LED
Custo energia

RETORNO DO INVESTIMENTO
Ponto de

SISTEMA ANTERIOR
Custo de energia e manutenção

1 1.5 2.5 3.52 3 4

2

4

3

17

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

16

Coste [K€]

Años

LEYENDA:

AMORTIZACIÓN

RETORNO DE INVERSIÓN
Punto de

SISTEMA ANTERIOR
Coste de energía y mantenimiento

NUEVO SISTEMA LED
Coste energía

1

18

ROI

Custo total para a entidade
Poupança 58%

Custo

Anos
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REFERÊNCIAS DE PRODUTO

Código Ótica
Índice de reprodução 

cromática (IRC)
Fluxo 

luminoso (lm)
Dimensões

Consumo de 
potência (W)

Temperatura 
de cor (K)

Sistema de 
controlo 

GWF1000MH840 60° IRC 80 16 900 M2 120 W 4000 K ON/OFF

GWF1000ML840 90° IRC 80 16 100 M2 120 W 4000 K ON/OFF

GWF1000MM840 120° IRC 80 17 000 M2 120 W 4000 K ON/OFF

GWF1000QH840 60° IRC 80 27 850 L2 200 W 4000 K ON/OFF

GWF1000QL840 90° IRC 80 26 900 L2 200 W 4000 K ON/OFF

GWF1000QM840 120° IRC 80 28 000 L2 200 W 4000 K ON/OFF

GWF1001MH840 60° IRC 80 16 900 M2 120 W 4000 K DALI

GWF1001ML840 90° IRC 80 16 100 M2 120 W 4000 K DALI

GWF1001MM840 120° IRC 80 17 000 M2 120 W 4000 K DALI

GWF1001QH840 60° IRC 80 27 850 L2 200 W 4000 K DALI

GWF1001QL840 90° IRC 80 26 900 L2 200 W 4000 K DALI

GWF1001QM840 120° IRC 80 28 000 L2 200 W 4000 K DALI
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ELIA OL é um elegante aplique led de parede em alumínio. É ideal para uma iluminação arquitetónica pura em interiores e exteriores: 
escadas, corredores ou fachadas. Além disso, são rápidos de instalar e têm uma estética simples e minimalista. O aplique led Gewiss 
Elia OL existe em dois acabamentos (preto e branco), com difusor de dupla emissão de luz em policarbonato opalino para criar um 
ambiente confortável, com umna temperatura de cor de 3000 K, 4000 K, 5700 K e um índice de reprodução cromático >80. Por outro 
lado, suporta variações de temperatura entre os -20°C e os +45°C, com um índice de proteção IP65 e uma resistência ao choque IK08. 
Desse modo, o aplique led ELIA OL é leve e fácil de manusear. Pois, o é muito fácil de instalar graças ao seu suporte de montagem 
traseiro e aos terminais de conexão elétrica rápida, que estão localizados na parte traseira.

NOVO
Aplique LED para iluminação de escadas, 
corredores ou fachadas

OL

DIMENSÕES

FOTOMETRIA

Emissão dupla opalina

Ø140

113

58,5

18
0

5ANOS

Distribuidor Oficial Gewiss 
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OL

1 1.5 2.5 3.52 3 4

2

4

3

17

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

16

Costi [K€]

LEGENDA:

AMMORTAMENTO

PAYBACK
Punto di

VECCHIO IMPIANTO
Costo energia e manutenzione

NUOVO IMPIANTO LED
Costo energia

1

18 EXEMPLO DE PROJETO: FACHADA EXTERIOR
Número de dispositivos Sustituição de 40 dispositivos de fonte tradicional

Iluminacão média 100 lx

Periodo operacional 3200 horas por ano
ROI (retorno do 
investimento)

em um ano e meio

Custo de energia Fonte Eurostat

Anos

Custo [K€]

ROI

Custo total para a entidade
Poupança 87%

1 1.5 2.5 3.52 3 4

2

4

3

17

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

16

Costi [K€]

Anni

LEGENDA:

PAYBACK
Punto di

VECCHIO IMPIANTO
Costo energia e manutenzione

1

18

1 1.5 2.5 3.52 3 4

2

4

3

17

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

16

Costi [K€]

Anni

LEGENDA:

AMMORTAMENTO

SISTEMA ANTERIOR

NUOVO IMPIANTO LED
Costo energia

1

18

Custo de energia
NOVO SISTEMA LED

INFORMAÇÕES GERAIS
Aplicação Interior - exterior 
Cor Preto branco
Fonte LED insubstituível
Consumo de potência 8w
Vida L80 B50 (Tq25°) = 50 000 horas
Peso 0,49 kg
Garantia 5 anos
Temperatura de armazenamento -20° +65°
Temperatura de funcionamento -20° +45°

MATERIAIS
Corpo Alumínio injetado
Difusor Policarbonato
Acabamento da cor Pintado 

CARACTERÍSTICAS ÓTICAS E LUMINOTÉCNICAS 
Óticas Dupla emissão opalina
Fluxo luminoso Até 680 lm
Eficiência luminosa Até 85 lm/W
Temperatura de cor 3000 K 4000 K 5700 K
Índice de reprodução cromática IRC >80
Tolerância cromática SDCM = 5

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E GESTÃO DA LUZ 
Tensão de alimentação 100-240 V  

Tensão nominal 50/60 Hz
Alimentador Incluído
Dispositivo de proteção Proteção contra sobretensões de 0,5 KV a 1 KV
Sistema de controlo ON/OFF 

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
Tipo de instalação e montagem Montagem na parede
Cablagem Com terminais
Compartimento de alimentação Integrada

Custo de energia e manutenção

Ponto de
RETORNO DO INVESTIMENTOAMORTIZAÇÃO

Distribuidor Oficial Gewiss 
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LISTA DE CÓDIGOS

GWF2100FR830
Dupla emissão 

opalina IRC>80 650 Negro 8W 3000K ON OFF

GWF2100FR840 IRC>80 650 Negro 8W 4000K ON OFF

GWF2100FR857 IRC>80 680 Negro 8W 5700K ON OFF

GWF2110FR830 IRC>80 650 Blanco 8W 3000K ON OFF

GWF2110FR840 IRC>80 650 Blanco 8W 4000K ON OFF

Código Ótica
Índice de reprodução 

cromática (IRC)
Fluxo 

luminoso (lm)
Dimensões

Consumo de 
potência (W)

Temperatura 
de cor (K)

Sistema de 
controlo 

Dupla emissão 
opalina

Dupla emissão 
opalina

Dupla emissão 
opalina

Dupla emissão 
opalina
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ELIA PL é um painel LED para iluminação de escritórios, disponível nas versões quadrada ou retangular, com perfil de alumínio 
pintado com pó branco e dois tipos de armadura PMMA (uma microprismática com UGR inferior a 19 e outra opalina com UGR 22). 
O painel LED Gewiss ELIA PL pode ser encastrado em teto técnico, montado saliente no teto ou suspenso do teto, graças à sua gama 
de acessórios opcionais. A família deste produto dispõe de variantes com temperatura de cor de 3000 K (branco quente) ou 4000 K 
(branco neutro), índice de reprodução cromática superior a 80 ou superior a 90 e alimentador separado, fornecido juntamente com a 
luminária, na versão On/Off ou regulação DALI. ELIA PL é fácil de instalar graças ao seu conetor elétrico para ligação com o 
alimentador e ao seu peso reduzido.

Painel LED de encastrar para iluminação 
de escritórios

PL

DIMENSÕES

FOTOMETRIA

Opalino Monoprismático

1195

29
5

9

M1
595

59
5

9

M2
620

62
0

9

M3

IRC >80
IRC >90

ANOS

Distribuidor Oficial Gewiss 
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INFORMAÇÕES GERAIS
Aplicação Interior

Cor Branco

Fonte LED insubstituível

Consumo de potência 33 W

Vida L80 B50 (Tq25°) = 50 000 horas

Peso Até 2,6 kg

Garantia 5 anos

Temperatura de armazenamento -20°  +65°

Temperatura de funcionamento -20°  +45°

MATERIAIS
Corpo Alumínio
Difusor PMMA
Grupo ótico Estrutura ótica de elevada eficiência
Acabamento da cor Pintado com pó

CARACTERÍSTICAS ÓTICAS E LUMINOTÉCNICAS
Ótica Difusor opalino – Microprismático

Controlo de encadeamento e luminância UGR <19 – UGR <22

Fluxo luminoso Até 4000 lm
Eficiência luminosa Até 120 lm/W
Temperatura de cor 3000 K - 4000 K
Índice de reprodução cromática IRC 80 – IRC 90
Tolerância cromática SDCM = 5
Grupo de segurança fotobiológica RG0

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
Tipo de instalação e montagem Encastrado modular
Inclinação Com acessório para suspensão com cabos de regulação de altura
Cablagem Com calha no driver de alimentação
Compartimento de alimentação Independente do grupo ótico

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E GESTÃO DA LUZ
Tensão de alimentação 220-240 V
Tensão nominal 50/60 Hz
Alimentador Incluído
Dispositivo de proteção Proteção contra sobretensões de 1 kV
Sistema de controlo ON/OFF – DALI

PL

EXEMPLO DE PROJETO: ESCRITÓRIO

Número de aparelhos
Substituição de 48 aparelhos com fonte 
tradicional

Iluminação média 500 lx

Período de funcionamento 3500 horas anuais

ROI (retorno do investimento) Menos de um ano e meio

Custo da energia Fonte: Eurostat 2017

1 1.5 2.5 3.52 3 4

2

4

3

17

15
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11
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9

8

7

6

5

16

Coste [K€]

Años

LEYENDA:

AMORTIZACIÓN

RETORNO DE INVERSIÓN
Punto de

SISTEMA ANTERIOR
Coste de energía y mantenimiento

NUEVO SISTEMA LED
Coste energía

1

18

ROI

Coste total para la propiedad
Ahorro 66%

1 1.5 2.5 3.52 3 4
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16

Coste [K€]

Años

LEYENDA:

AMORTIZACIÓN

RETORNO DE INVERSIÓN
Punto de

SISTEMA ANTERIOR
Coste de energía y mantenimiento

NUEVO SISTEMA LED
Coste energía

1

18

ROI

Coste total para la propiedad
Ahorro 66%

AMORTIZAÇÃO

NOVO SISTEMA LED
Custo energia

RETORNO DO INVESTIMENTO
Ponto de

SISTEMA ANTERIOR
Custo de energia e manutenção

1 1.5 2.5 3.52 3 4

2

4

3

17

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

16

Coste [K€]

Años

LEYENDA:

AMORTIZACIÓN

RETORNO DE INVERSIÓN
Punto de

SISTEMA ANTERIOR
Coste energía y mantenimiento

NUEVO SISTEMA LED
Coste energía

1

18

ROI

Custo total para a entidade
Poupança 64%

Custo

Anos
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ACESSÓRIOS
Código Descrição
GWF1911 ELIA PL Kit caixa teto 60x60 
GWF1912 ELIA PL Kit caixa teto 62x62 
GWF1913 ELIA PL Kit caixa teto 30x120 
GWF1921 ELIA PL Kit suspensão 4 cabos
GWF1922 ELIA PL Kit 4 molas para encastrar 
GWF1923 ELIA PL Kit cabo de segurança

REFERÊNCIAS DE PRODUTO

Código Ótica
Índ. repr. 

cromática (IRC)
Fluxo 

luminoso (lm)
Dimensões

Consumo de 
potência (W)

Temperatura 
de cor (K)

UGR
Sistema de 

controlo
GWF1610LA830 Difusor opalino IRC 80 3700 M1 33 W 3000 K UGR <22 ON/OFF
GWF1610LA840 Difusor opalino IRC 80 4000 M1 33 W 4000 K UGR <22 ON/OFF
GWF1610LA930 Difusor opalino IRC 90 3000 M1 33 W 3000 K UGR <22 ON/OFF
GWF1610LA940 Difusor opalino IRC 90 3300 M1 33 W 4000 K UGR <22 ON/OFF
GWF1610LN830 Microprismático IRC 80 3700 M1 33 W 3000 K UGR <19 ON/OFF
GWF1610LN840 Microprismático IRC 80 4000 M1 33 W 4000 K UGR <19 ON/OFF
GWF1610LN930 Microprismático IRC 90 3000 M1 33 W 3000 K UGR <19 ON/OFF
GWF1610LN940 Microprismático IRC 90 3300 M1 33 W 4000 K UGR <19 ON/OFF
GWF1610MA830 Difusor opalino IRC 80 3700 M2 33 W 3000 K UGR <22 ON/OFF
GWF1610MA840 Difusor opalino IRC 80 4000 M2 33 W 4000 K UGR <22 ON/OFF
GWF1610MA930 Difusor opalino IRC 90 3000 M2 33 W 3000 K UGR <22 ON/OFF
GWF1610MA940 Difusor opalino IRC 90 3300 M2 33 W 4000 K UGR <22 ON/OFF
GWF1610MN830 Microprismático IRC 80 3700 M2 33 W 3000 K UGR <19 ON/OFF
GWF1610MN840 Microprismático IRC 80 4000 M2 33 W 4000 K UGR <19 ON/OFF
GWF1610MN930 Microprismático IRC 90 3000 M2 33 W 3000 K UGR <19 ON/OFF
GWF1610MN940 Microprismático IRC 90 3300 M2 33 W 4000 K UGR <19 ON/OFF
GWF1610NA830 Difusor opalino IRC 80 3700 M3 33 W 3000 K UGR <22 ON/OFF
GWF1610NA840 Difusor opalino IRC 80 4000 M3 33 W 4000 K UGR <22 ON/OFF
GWF1610NA930 Difusor opalino IRC 90 3000 M3 33 W 3000 K UGR <22 ON/OFF
GWF1610NA940 Difusor opalino IRC 90 3300 M3 33 W 4000 K UGR <22 ON/OFF
GWF1610NN830 Microprismático IRC 80 3700 M3 33 W 3000 K UGR <19 ON/OFF
GWF1610NN840 Microprismático IRC 80 4000 M3 33 W 4000 K UGR <19 ON/OFF
GWF1610NN930 Microprismático IRC 90 3000 M3 33 W 3000 K UGR <19 ON/OFF
GWF1610NN940 Microprismático IRC 90 3300 M3 33 W 4000 K UGR <19 ON/OFF
GWF1611LA830 Difusor opalino IRC 80 3700 M1 33 W 3000 K UGR <22 DALI
GWF1611LA840 Difusor opalino IRC 80 4000 M1 33 W 4000 K UGR <22 DALI
GWF1611LA930 Difusor opalino IRC 90 3000 M1 33 W 3000 K UGR <22 DALI
GWF1611LA940 Difusor opalino IRC 90 3300 M1 33 W 4000 K UGR <22 DALI
GWF1611LN830 Microprismático IRC 80 3700 M1 33 W 3000 K UGR <19 DALI
GWF1611LN840 Microprismático IRC 80 4000 M1 33 W 4000 K UGR <19 DALI
GWF1611LN930 Microprismático IRC 90 3000 M1 33 W 3000 K UGR <19 DALI
GWF1611LN940 Microprismático IRC 90 3300 M1 33 W 4000 K UGR <19 DALI
GWF1611MA830 Difusor opalino IRC 80 3700 M2 33 W 3000 K UGR <22 DALI
GWF1611MA840 Difusor opalino IRC 80 4000 M2 33 W 4000 K UGR <22 DALI
GWF1611MA930 Difusor opalino IRC 90 3000 M2 33 W 3000 K UGR <22 DALI
GWF1611MA940 Difusor opalino IRC 90 3300 M2 33 W 4000 K UGR <22 DALI
GWF1611MN830 Microprismático IRC 80 3700 M2 33 W 3000 K UGR <19 DALI
GWF1611MN840 Microprismático IRC 80 4000 M2 33 W 4000 K UGR <19 DALI
GWF1611MN930 Microprismático IRC 90 3000 M2 33 W 3000 K UGR <19 DALI
GWF1611MN940 Microprismático IRC 90 3300 M2 33 W 4000 K UGR <19 DALI
GWF1611NA830 Difusor opalino IRC 80 3700 M3 33 W 3000 K UGR <22 DALI
GWF1611NA840 Difusor opalino IRC 80 4000 M3 33 W 4000 K UGR <22 DALI
GWF1611NA930 Difusor opalino IRC 90 3000 M3 33 W 3000 K UGR <22 DALI
GWF1611NA940 Difusor opalino IRC 90 3300 M3 33 W 4000 K UGR <22 DALI
GWF1611NN830 Microprismático IRC 80 3700 M3 33 W 3000 K UGR <19 DALI
GWF1611NN840 Microprismático IRC 80 4000 M3 33 W 4000 K UGR <19 DALI
GWF1611NN930 Microprismático IRC 90 3000 M3 33 W 3000 K UGR <19 DALI
GWF1611NN940 Microprismático IRC 90 3300 M3 33 W 4000 K UGR <19 DALI
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Visite www.gewiss.com:

AGÊNCIA PORTUGAL 

SIGNIVOLTAGE – REPRESENTAÇÕES UNIPESSOAL, LDA.    
Rua Poeta Bocage, 2, Piso 3, Escritório H
1600-233 Lisboa

Tel.: +351 218 160 240 - lisboa@gewiss.com.pt 

ELECTRICOL Distribuidor Oficial GEWISS

Zona Industrial de Frielas, Rua Cidade do Porto, 6
2660-026 Frielas
Tel: +351 21 989 89 30
geral@electricol.pt  -  www.electricol.pt
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