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ACERCA DE FORLIGHT

Forlight es una marca de iluminacion de origen espanol, creada en Barcelona en 2015, cuyo objetivo es ofrecer
soluciones dptimas de iluminacion y ventilacion al alcance de todos; con disenos que dan carécter a todos los
espacios de un entorno residencial, tanto de interior como de exterior.

Avalados por méas de 50 afos de experiencia de LedsC4, grupo de iluminacién al que pertenece, Forlight
ofrece una amplia cartera de productos, con el equilibrio 6ptimo entre coste, tecnologia, material, diseno y
eficiencia energética.

ABOUT FORLIGHT

Forlight is a Spanish based lighting brand, set up in Barcelona in 2015, whose aim is to offer optimal lighting
and fan solutions within everyone's reach; We are putting in faith on designs that give character to all spaces
in a residential environment, both indoor and outdoor.

Endorsed by LedsC4's over 50 years' experience, group to which FORLIGHT belongs, we are seeking to
provide a wide product portfolio, with the optimal balance between cost, technology, material, design, and
energy efficiency.

A PROPOS DE FORLIGHT

Forlight est une marque de luminaires créée en 2015 a Barcelone en Espagne. Offrir des solutions d'éclairage
et de ventilation optimales, et a la portée de tous, est son objectif. Forlight présente des designs qui
apportent du caractere a tous les espaces résidentiels, tant a l'intérieur qu'a I'extérieur.

Renforcés par plus de 50 ans d'expérience du Groupe LedsC4 auquel Forlight appartient, nous cherchons
a offrir un large éventail de produits dont I'équilibre co(t, technologie, matériaux, design et efficacité

énergétique est optimal.

DISENO DE PRODUCTOS

La durabilidad, la facilidad de uso y la eficacia son el ADN de nuestros
productos. Las luminarias de Forlight tienen un diseno atemporal, son
faciles de instalar, desarrollan un buen rendimiento y los componentes
criticos son facilmente sustituibles.

PRODUCT DESIGN

Long-lasting, usability, and efficiency are the core of our products.
Forlight has designed and engineered each luminaire to have timeless
design, to be easily installed, to develop good performance, and for the
critical components, to be quickly replaced.

DESIGN DE PRODUIT

La longévité, la facilité d'utilisation et I'efficacité sont au cceur de nos
produits. Doté d'un design intemporel, chaque produit de la marque Forlight
a été congu et élaboré pour sa facilité¢ d'installation, ses.performances
optimales et la possible substitution de ses composants critiques.

.

FABRICACION DE PRODUCTOS Y CALIDAD

Todas las luminarias Forlight estan construidas y fabricadas
con materiales robustos y se supervisan minuciosamente
durante todas las fases de fabricacion, lo que garantiza su
buen funcionamiento durante su vida util.

MANUFACTURING AND QUALITY

All forlight luminaires are constructed and manufactured
with robust materials and supervised detailly by 4 quality
processes (previous, during and twice verification after
manufacturing) which ensures their good performance
during its declared lifetime.

FABRICATION ET QUALITE

Tous les luminaires Forlight sont élaborés avec des
matériaux robustes et leur fabrication est contrélée dans
les moindre détails au cours de quatre processus de suivi
qualité (avant, pendant et deux fois apres la fabrication) qui
garantissent une performance optimale pendant la durée
d'utilisation déclarée des produits.



COMPONENTES ELECTRICOS Y HOMOLOGACIONES

Las luminarias Forlight se fabrican estrictamente de acuerdo con la
normativa europea. El producto integra componentes eléctricos probados
EMCy LVD, y LED basados en LM80, para cumplir y garantizar la vida Gtil
declarada de cada luminaria.

ELECTRIC COMPONENTS AND APPROVALS

The forlight luminaires are strictly manufactured in accordance with
the European standard. Our product integrates EMC and LVD proved
electrical components, and LM80 based LED, to meet and guarantee the
declared lifetime of each luminaire.

COMPOSANTS ELECTRIQUES ET APPROBATIONS

Les luminaires Forlight sont fabriqués dans le stricte respect du cadre
normatif européen. Les luminaires intégrent des composants électriques
certifiés conformes EMC et LVD ainsi que des Leds LM80 afin de garantir
la durée d'utilisation déclarée de chaque produit.

SERVICIO
Disponer de productos con las especificaciones y la calidad adecuadas en el mo-
mento oportuno es la esencia de nuestra marca. Por ello, tenemos stocks perma-
nentes en nuestros almacenes europeos y disponemos de puntos de servicios
en mas de 140 paises, lo que nos permite garantizar una excelente experiencia
de compra.

SERVICE

Having products with the right specification and quality at the right time is the
essence of our brand. Therefore, we aim to provide excellent experience to
customers anywhere in the world, with service points in more than 140 countries,
and permanent stocks of all catalogued products, in our European warehouses.

SERVICE

Proposer des produits présentant les meilleures caractéristiques techniques et
une qualité optimale a tout moment, c’ est I'essence méme de notre marque.
C'est pourquoi nous offrons & nos clients une excellente expérience partout dans
le monde, grace & nos centres de service répartis dans plus de 140 pays, et grace
4 des stocks permanents de tout produit catalogué dans nos entrep6ts européens.

MEDIOAMBIENTE

Apostamos por la gestién a largo plazo. Intentamos disefar
productos atemporales, reparables, eficientes y duraderos,
y utilizar embalajes con certificacion FSC y materiales
procedentes de bosques bien gestionados, para generar un
impacto social y ambientalmente responsable.

ENVIROMENT

We put in faith on long-term stewardship. We seek to design
timeless, repairable, efficient, and long-lasting products,
and to use FSC certified packaging, materials come from
well managed forest, to be environmentally and socially
responsible.

ENVIRONNEMENT

Notre gestion s'inscrit sur le long terme. Nous cherchons a
concevoir des produits intemporels, réparables, efficaces
et durables, et a utiliser des emballages certifiés FSC, des
matériaux provenant de foréts éco responsables afin d'étre
respectueux sur le plan environnemental et social.




Forlight website
Site internet de Forlight

www.forlight.com
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“ Buscador interno.
Site Search

o Modelo y referencia del
producto segun su acabado.

Product model and
reference number based on
characteristics.

Outil de recherche interne.

Modelo y referencia del
producto segun su acabado.

° Simbologia. e Productos y acesorios
relacionados.
Symbols.
Related products and
Symboles accessories.

Produits et accessoires
connexes.

o Imagen de producto aislado,

o Informacion de materiales
en ambiente y dimensiones.
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Information about Materials
and Finishes.

Product only image, product in
use image and dimensions.

Informations matériaux
et finitions

Image du produit isolé, sur site
et dimensions

o Descarga de todos los datos.
Download all the information.

Teléchargement de toutes les
données.
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Simbologia
Symbols
Symboles

Uso apto para 3000h/afno.

Adecuada para instalar en ambientes
con atmosfera marina.

Luminaria alimentada con energia solar.

Sensor crepuscular.

Confort visual.

Sensor de movimiento por infrarrojo.

Sensor de movimiento por microwave.

Regulador de intensidad.

Regulacién por corte de fase.

Seleccién de temperatura de color.

Encendido téctil.

Luminarias conectables.

Luminarias conectables con Bluetooth.

Luminarias conectables con WiFi.

Regulacion progresiva de temperatura
de color.

Regulacién de colores RGB.

Luminaria con baterfa.

Puerto USB.

Fuente de luz LED.

Suitable for 3000h/year.

Suitable for installation in environments
with marine atmosphere.

Solar-powered luminaire.

Twilight sensor.

Visual comfort.

PIR sensor.

Microwave motion sensor.

Dimmer.

Phase cut.

Selection of color temperature.

Touch.

Smart light fittings.

Bluetooth smart light fittings.

Wi-Fi smart light fittings.

Stepless color temperature control.

RGB color regulation.

Battery operated luminaire.

USB port.

LED light source.

Utilisation adaptée a 3000h/an.

Adapté pour une installation en milieu
marin.

Luminaire alimenté par énergie solaire.

Capteur crépusculaire.

Confort visuel.

Capteur de mouvement infrarouge.

Capteur de mouvement a micro-ondes.

Régulateur d'intesité.

Coupe de phase.

Choix de la température de la couleur.

Allumage tactique.

Luminaires connectables.

Luminaires connectables via Bluetooth.

Luminaires connectables via WiFi.

Controle progressif de la température
de la couleur.

Régulation des couleurs RGB.

Lampe avec batterie.

Le port USB.

Source de lumiére LED.
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Portalampara QR-111.

Portalampara GU10.

Portalampara E27.

Portalampara E14.

Portalampara R7s.

Horas de vida util.

\oltaje / Frecuencia.

Alimentacion por USB.

Alimentacion a 12V.

Led reemplazable por un profesional.

Driver reemplazable por un profesional.

Equipo electrénico incluido.

Equipo necesario (no incluido).

Permite instalacion en serie,

Class I.

Class II.

Class IIl.

indice de Reproduccién Cromética.

indice de Deslumbramiento Unificado.

QR-111 lamp socket.

GU10 lamp socket.

E27 lamp socket.

E14 lamp socket.

R7s lamp socket.

Lifetime in hours.

Voltage / Frequency.

Powered by USB.

12V power supply.

Professional replaceable LED.

Driver replaceable by a professional.

Electronic gear inculded.

Gear needed (not included).

Allows serial installation.

Class I.

Class II.

Class IIl.

Color Rendering Index.

Unified Glare Rating.

Porte-lampe QR-111.

Porte-lampe GU10.

Porte-lampe E27.

Porte-lampe E14.

Porte-lampe R7s.

Durée de vie utile.

Voltage / Fréquence.

Alimenté par USB.

Alimentation électrique de 12V.

Led remplacables par un professionnel.

Pilote remplagable par un professionnel.

Equipement électronique inclus.

Equipement nécessaire (non inclus).

Permet un montage en série.

Class I.

Class II.

Class IIl.

Indice de rendu des couleurs.

Taux d'éblouissement unifié.
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Angulo de las opticas.

Lents angle.

Angle des lentilles.

~®

Fotometria disponible.

Photometric data available.

Données photométriques disponible.

Y

Orientable en eje horizontal.

Orientable on the horizontal axis.

Orientable sur axe horizontal.

A Basculante en dos sentido. Two-way tilting. Inclinaison bidirectionnelle.

xx°

(D Orientable en eje vertical. Orientable on the vertical axis. Orientable sur axe vertical.

xx°

> Basculante en un sentido. One way tilting. Basculement dans une direction.
xx°

Grado de proteccion proporcionado
por un envolvente contra la entrada de

Degree of protection that a casing
provides against the penetration of solid

Degré de protection contre la pénétration
de corps solides, poussiéres et liquides.

IPXX elementos solidos y liquidos. objects or dust and liquids.

Grado de proteccion proporcionado ’ ’ . Degré de protection procuré par
& por un envolvente contra los impactos I;e;ﬁ]l S?[fdgﬁtg cilrc]m rtr?:}:r? aﬁ?cs ;T?n,? r;)::/ges une enveloppe contre les impacts
IKXX mecanicos nocivos. 9 9ing pacts.

mécaniques nuisibles.

3

Luminarias no adecuadas para cubrirse
con material aislante térmico.

Luminaires should never be covered with
any heat insulating material.

Ces luminaires ne doivent pas étre
recouverts
de matériau thermo-isolant.

S

XXM

Metros de cable incluido.

Meters of cable included.

Metres de cables inclus.

INCLUDED

Estaca incluida.

Spike included.

Piquet inclus.

U

Caja para empotrar incluida.

Recessed box included.

Bolte & encastrer incluse.

INCLUDED
% Unidades por caja master. Units per master box. Unités par carton master.
s Consultar disponibilidad. Check availability. Vérifiez la disponibilit.
@ Producto nuevo. New product. Nouveau produit.
Rated flux  LUmenes nominales. Nominal lumens. Lumens nominaux.

Ventiladores
Ceiling fans
Ventilateurs de plafond

@)
©

Con iluminacion.

With lighting.

Avec éclairage.

aQ
©)

Sin iluminacion.

No lighting

Pas d'éclairage.




Flujo de aire. Air flow. Flux d'air.
Motor DC. DC motor. Moteur DC.
Velocidades. Speeds. Vitesses.
Mando a distancia. Remote control. Télécommande.

Palas reversibles.

Reversible blades.

Lames Réversibles.

Funcion inversa invierno - verano.

Inverse function winter - summer.

Fonction inverse hiver - été.

B (D
[£3

Ultra silencioso.

Ultra-quiet.

Ultra-silencieux.
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La nueva gama de producto Forlight
Smart estd pensada para poner el
foco en el bienestar de las personas,
adaptando la luz a las necesidades de
la estancia y del momento, y crear y
transformar diferentes ambientes.

Wellness,
comfort
and safety
of people

The new Forlight Smart product
range is designed to focus on people’s
well-being, by adapting the lighting to
the room’s needs and the moment,
while creating and transforming
different settings.

Descarga la APP LightForLife,
conecta tus luminarias
forlight smart, y crea el
ambiente que necesites para
cada momento.

©

€ Bluetooth’

Download the LightForLife
APP connect your forlight
smart luminaires, and
create the atmosphere you
need for every moment.

Bien-étre,
confort

et sécurité
des personnes

La nouvelle gamme de produits
Forlight Smart est concue pour mettre
I'accent sur le bien-étre des personnes,
en adaptant la lumiere aux besoins de
la piece et du moment, de maniére

a créer et transformer différentes
ambiances.

LightForLife APP

Téléchargez IAPP LightForLife,
connectez vos luminaires
intelligents forlight et créez
I'ambiance dont vous avez
besoin a chague instant.

00 e

SIRI ALEXA GOOGLE
ASSISTANT



Beneficios

Permite adaptar la luz a cada
momento: una iluminacion calida
por la noche para ayudar a la
relajacion y una atmosfera neutra
o fria a mediodia que nos estimula
para estar mas activos.

Advantages

The light can be adapted to suit
each moment: warm lighting
at night to help you relax and

a neutral or cool atmosphere
at midday that stimulates the
body to be more active.

Bienfaits

Permet d'adapter la lumiére a
chaque moment : un éclairage
chaud la nuit pour contribuer a

la relaxation et une atmosphére
neutre ou froide le midi pour nous
stimuler afin d'étre plus actifs.

Con la ayuda
de la tecnologia podemos opti-
mizar el uso de la energia para
reducir su consumo: crea escenas,
horarios, modo “vacaciones? etc.

With the help
of technology, you can optimise
energy usage to reduce power
consumption: create scenes,
timetables, “holiday” mode, etc.

Avec
I'aide de la technologie, on peut
optimiser |'utilisation de I'énergie
pour en réduire la consomma-
tion : création de scenes, horaires,
mode « vacances », etc.

De fécil insta-
lacion y uso, cualquier miembro
de la familia puede controlar la
iluminacion desde cualquier
punto de la casa o del exterior.

Easy to
install and use, any family
member can control the lighting
from anywhere in the house
or outside.

Grace a sa
facilité d'installation et d'utilisa-
tion, nimporte quel membre de
la famille peut controler I'éclairage
de n‘importe quel endroit de la
maison ou de I'extérieur.

Posibilidad de control por voz
con Siri, Amazon Alexa y Google
Assistant.

Voice control option with Siri,
Amazon Alexa and Google
Assistant.

Possibilité de contréle
par la voix avec Siri, Amazon
Alexa et Google Assistant.
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¢{COMO FUNCIONA?

1. Descarga la app a través
del codigo QR.

2. Instala la luminaria segin

las instrucciones.

3. Abre la APP LightForLife.
jAsegurate que estas conectado
al Wi-Fil

4. Busca la luminaria en la APP

y sincronizala siguiendo las instrucciones.

5. jEmpieza a experimentar!

HOW DOES IT WORK?

1. Download app through QR code.
2. Install the luminaire according

to the instructions.

3. Open the LightForLife APP.

Make sure you're connected to Wi-Fi!
4. Find the luminaire in the APP

and synchronize it following

the instructions.

5. Start experimenting!

COMMENT CA
FONCTIONNE?

1. Téléchargez I'application via le code QR.

2. Installez le luminaire selon
les instructions.

3. Ouvrez |'application LightForLife.
Assurez-vous d'étre connecté au Wi-Fi!

4.Trouvez le luminaire dans I'APP et syn-
chronisez-le en suivant les instructions.

5. Commencez a expérimenter!






SMART

DE-0513-BLA

Suave despertar
Despiértate con una iluminacién
progresiva que haga tu despertar mas
comodo y tranquilo.

Gentle awakening
Wake up with a progressive lighting
that makes your awakening comforta-
ble and peaceful.

Réveil en douceur
Réveillez-vous avec un éclairage
progressif qui rend votre réveil plus
confortable et plus calme.

PX-0514-ANT PX-0516-NEG  PX-0515-ANT

® -

Programaciones horarias Time schedules Programmations horaires
Haz que tus luminarias de exterior se Make your outdoor luminaires turn Faites en sorte que vos luminaires extérieurs
enciendan a una determinada hora on at a specific time to come along s'allument a une certaine heure pour vous ac-
para acompanarte al llegar a casa o with you to get home or to pretend compagner lorsque vous arrivez chez vous ou
para simular presencia en tu hogar. presence in your home. pour simuler une présence dans votre maison.




TC-0511-BLA

Colorterapia
Date un capricho y beneficiate de los
ambientes que puedes generar en el
bano en una sesién de espuma y color.

Colortherapy
Indulge your whim and benefit from
the atmosphere you can create in a
in the bathroom in foam and color’s
session.

Colorothérapie
Faites-vous plaisir et profitez de |'at-
mosphére que vous pouvez créer dans
la salle de bains lors d'une séance de
mousse et de couleur.

TC-0494-BLA

COCINA Flexibilidad KITCHEN Flexibility CUISINE Flexibilité

Adapta la tonalidad de la luz de la Changing the light's colour shade Adaptez le ton de la lumiéere dans la cui-
cocina en funcién del uso que le des,  of your kitchen according to the sine en fonction de son utilisation : pour
luz elevada y tempreatura fria, para la  desired usage, for cleaning, bright le nettoyage, une lumiere forte et une

limpieza, o bien una luz més célidao  light and cold temperature, or a température froide, ou une lumiere plus

ténue para comer. warmer or dim light, for eating. chaude ou plus tamisée pour les repas.




34 Interior Smart
Indoor Smart
Intérieur Smart

Mix

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium

Cristal
DI Glass
Verre

*

Mix es un moédulo LED que requiere

uno de los marcos, a escoger en las
paginas 76 y 77.

Mix is a LED module that needs
one of the frames, which you can

choose from pages 76 and 77.

Mix est un module LED qui exige

I'un des cadres, a choisir pages

76 et 77. 258

TUNABLE
SMART wikt  DIMMABLE e

O vz @

100-240VAC
{00Rs  50-60Hz  DRIVER

= O cw 0

INCLUDED  CLASS I >80 P23

ey Code Color Power Kelvin Rated flux @
& S TCO051-BLA O Whitematt 8,4W  2700K-6000K 950 Im* 16

* Valor basado en 4000K. Value based on 4000K. Valeur basée sur 4000K



Easy

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium

Tecnopolimero
DIF  Technopolymer 225
Technopolymére

/Aﬁ\ |23
&mos EOV1me

D 5
TUNABLE
DIMMABLE T\l

V/HZ
LED 35620 100-240V CEQ
HOURS 50-60Hz ~__~

@@Dcm

DRIVER  INCLUDED  CLASSII >80
@ @ O Code Color Power Kelvin Rated flux @
120° v P23 " S TC-0494-BLA O White 17W  3000K-6000K 1675 Im* 20

Olra

Acero
MAT  Steel
Acier

Acrilico Opal

DIF  Opal Acrylic
Opal acrylique @ :[%

@380

i = 3
© Tonase  LED
SMART WIFI WHITE

S B2 () @
N~

HOURS  50-60Hz DRIVER

< 0O w @

INCLUDED CLASS Il 280 120°
@ @ Code Color Power Kelvin Rated flux @
v P23 S DE-0513-BLA O White 23,1W 2700K-6500K 2420 Im* 10

* Valor basado en 4000K. Value based on 4000K. Valeur basée sur 4000K.



36 Interior Smart
Indoor Smart
Intérieur Smart

Smart Outdoor Lighting

Policarbonato + ABS
MAT  Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS

Policarbonato mate
DIF  Polycarbonate matt
Polycarbonate mat

Policarbonato transparente
DIF  Transparent polycarbonate
Polycarbonate transparent

——
@ TUNABLE SﬁE n
SMART WHITE SUITABLE RGB
V/HZ
w0 i REY
o @ <= O
LN DRIVER INCLUDED CLASS I
CRI @) N () Code Color Power Kelvin Rated flux @
280 IP 65 K10 v S PX-0515-ANT @ Urbangrey 3,3W 2700K-6000K 310 Im* 4

* Valor basado en 4000K. Value based on 4000K. Valeur basée sur 4000K.



Smart Outdoor Lighting

Policarbonato + ABS
MAT  Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS

Policarbonato mate
DIF  Polycarbonate matt
Polycarbonate mat

Policarbonato transparente
DIF  Transparent polycarbonate
Polycarbonate transparent

PX-0516

130
130

80

278

280

Q™

13

+INFO PX-0516

PX-0514

=

TTe— %

n3

IDE
AT e ITABLE RGB

@l:lu-
MA

LED V/HZ

220-240V
36,000
BLUETOOTH HOURS  50-60Hz

(e & = O

DRIVER  INCLUDED  CLASSII

CRI O KX, @

>80 P65 K 10 v

PX-0516 Code Size Color Power Kelvin Rated flux @
S (y‘\ V S PX-0516-NEG D80xH278mm @ Black 4,4W  2700K-6000K 410 Im* 16
03M 90° D S PX-0514-ANT L220xH113mm @ Urbangrey 4,4W  2700K-6000K 410 Im* 12

* Valor basado en 4000K. Value based on 4000K. Valeur basée sur 4000K.






Technical
Technique



Técnico
Technical
Technique

40 Interior
Indoor
Intérieur

Element

Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Tecnopolimero
piF  Technopolymer
Technopolymére

Downlight empotrado
Recessed downlight
Downlight encastré

TC-0081

Y
-

SURFACE FRAME

295

TC-0082
P —

26‘

@120

TC-0083
e

26|

?145

TC-0084
$ﬂ75-90mm ENSmm &@907110mm E0>‘5mm @mzousmm EO-ISmm
40
2120
TC-0085
40
2145 Code Size Color  Power Kelvin Rated flux @
TC-0081-BLA D95x26mm O White 4,8W  3000K, 4000K, 6000K 784 Im* 100
1 @ V/HZ TC-0082-BLA D120x26mm O White 9,6W  3000K, 4000K, 6000K 1600 Im* 100
po LED 000 220-240V
foussy SLStz TC-0083-BLA D145x26mm O White 11,5W 3000K, 4000K, 6000K 1890 Im* 60
< O ci @
s G s 1200 Code Size Description @
@ O TC-0084-BLA  D120x40mm  Surface frame of TC-0082 100
v 1P 23 TC-0085-BLA  D145x40mm  Surface frame of TC-0083 60

* Valor basado en 4000K. Value based on 4000K. Valeur bas:

ée sur 4000K.



2=l

3 temperaturas de color (3000K/4000K/6000K).
3 colour temperatures (3000K/4000K/6000K).
3 températures de couleur (3000K/4000K/6000K).



42 Interior Técnico Downlight empotrado
Indoor Technical Recessed downlight
Intérieur Technique | Downlight encastré

Easy

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium
Acrilico
pIF  Acrylic
Acrylique
TC-0148 /TC-0149 TC-0150 /TC-0151 TC-0203 /TC-0204
2170 @225 0295
V=i 35 A I y———— VI
&D‘IES EQ"ZMM &ﬂzoﬁ Eu-ﬂmm &ﬂzas ED-Ime
Code Size Color Power Kelvin  Rated flux @
V/HZ TC-0148-BLA D170xH23mm O White = 12,2W 3000K 1150 Im 40
LED g,%o 100-240V (Ea
HOURS z R~ TC-0149-BLA D170xH23mm O White  12,2W 4000K 1150 Im 40
@ = D CRI TC-0150-BLA D225xH23mm O White  18,2W 3000K 1510 Im 20
DRIVER' | {INCLUDED) FCLASSII 280 TC-0151-BLA  D225xH23mm O White  18,2W 4000K 1510 Im 20
@ @ ﬂ O TC-0203-BLA  D295xH23mm O White  22W 3000K 2160 Im 10
120° v " P23 TC-0204-BLA D295xH23mm O White ~ 22W 4000K 2160 Im 10



DIF

LED

@

DRIVER

@

1200

Aluminio
Aluminium
Aluminium

Acrilico
Acrylic
Acrylique

)

36,000
HOURS

[s=)

INCLUDED

@
v

11\){)/-|;420v EE&
~—

50-60Hz

()

CLASSII

O

P23

CRI

280

!;/Ti\\&

TC-0154 /TC-0155

170

170

TC-0156 /TC-0157

TC-0212/TC-0213

300

300

Ve A\ I p—— - ——— N

@155“55 E 0-12mm !@205)(205 EO-Hmm $2B5X235 Eﬂrﬂmm
Code Size Color Power Kelvin  Rated flux @
TC-0154-BLA  L170xH23mm O White = 12,2W 3000K 1150 Im 40
TC-0155-BLA  L170xH23mm O White  12,2W 4000K 1150 Im 40
TC-0156-BLA  L225xH23mm O White  18,2W 3000K 1510 Im 20
TC-0157-BLA  L225xH23mm O White  18,2W 4000K 1510 Im 20
TC-0212-BLA  L300xH23mm O White = 22W 3000K 2160 Im 10
TC-0213-BLA  L300xH23mm O White ~ 22W 4000K 2160 Im 10



44 Interior Técnico Downlight empotrado
Indoor Technical Recessed downlight
Intérieur Technique | Downlight encastré

Jet

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium

Poliestireno
piF  Polystyrene
Polystyréne

i
TC-0000/TC-0001 TC-0002 /TC-0003 TC-0004 /TC-0005 TC-0006 /TC-0007
P
| 2 53|
4 A\ 57 67
085
0120 -
0160 0220
Code Size Color Power Kelvin  Rated flux @
V/HZ TC-0000-BLA D85xH43mm O White 7W 3000K 720 Im 50
LED g%o 100-240V KE&
HOURS ~ 50-60Hz ~__~ TC-0001-BLA D85xH43mm O White  7W 4000K 720 Im 50
TC-0002-BLA D120xH53mm O White  10,1W 3000K 1020 Im 40
@ < [0 cr
DEEERY (BCLEDED) gELessll 280 TC-0003-BLA D120xH53mm O White  10,1W 4000K 1020 Im 40
_:") @ @ @ TC-0004-BLA D160xH57mm O White  20,3W 3000K 2135Im 20
CON;’ORT
VISUAL 90° v IP 54 TC-0005-BLA D160xH57mm O White  20,3W 4000K 2135 Im 20

TC-0006-BLA D220xH67mm O White  29,5W 3000K 3300 Im 20

TC-0007-BLA D220xH67mm O White  29,5W 4000K 3300 Im 20






46

Interior Técnico

Indoor Technical
Intérieur Technique

Hide

DIF

LED
@
Ry
DRIVER
)

i
CONFORT
VISUAL

i)

Aluminio
Aluminium
Aluminium

Cristal
Glass
Verre

g?oo 1<\>/o/-|;4zov (Ea
N~

HOURS  50-60Hz

< O
INCLUDED CLASSII
@ &
130° v

Downlight empotrado
Recessed downlight
Downlight encastré

@105

JELS, |os
émz Eo-wmm

Code Size Color Power Kelvin  Rated flux @
TC-0175-BLA  D105xH28mm O White ~ 7,8W 3000K 890 Im 20
TC-0215-BLA D105xH28mm O White  7,8W 4000K 890 Im 20
TC-0176-BLA  D105xH28mm O White  10,9W 3000K 1150 Im 20
TC-0216-BLA D105xH28mm O White  10,9W 4000K 1150 Im 20



Wide

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium

Policarbonato
piIf  Polycarbonate
Polycarbonate

TC-0503 /TC-0504 TC-0505 /TC-0506
120
290 —_—
0] AN TP c—"
£E7o ECHOmm £¢1os EO-Wmm
V/HZ
LED g% 100-240V LE&
HOURS  50-60Hz  ~_~ Code Size Color Power Kelvin Rated flux @
§ TC-0503-BLA  D90xH19mm O White 9,5W 3000K 1100 Im 40
@ &= O cn
DRVERD o) s 280 § TC-0504-BLA  D90xH19mm O White 9,5W 4000K 1100 Im 40
6 @ G % § TC-0505-BLA  D120xH19mm O White  174W 3000K 2000 Im 40
1200 v 1P 54 § TC-0506-BLA  D120xH19mm O White 174W  4000K 2000 Im

40



Bala

MAT

DIF

-

—
PHASECUT

({eD)

[

CRI
280

o3

Aluminio
Aluminium
Aluminium

Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

LED 3§0?0
HOURS
A =
ofiveR  INCLUDED
@ ®
60° Wl

V/HZ
220-240V
50-60Hz

(]

CLASSII

O

P 65

82

éam 0-35mm

Code Size Color Power Kelvin  Rated flux @
TC-0440-BLA D82xH60mm O White 5,2W 3000K 510 Im 20
TC-0472-BLA D82xH60mm O White  8,9W 3000K 850 Im 20
TC-0491-BLA  D82xH60mm O White  8,9W 2700K 810 Im 20






50 Interior Técnico Downlight empotrado
Indoor Technical Recessed downlight
Intérieur Technique | Downlight encastré

Base

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium
Cristal
piIf  Glass
Verre
TC-0501
2100
(@ D
% 4965 O-ZOmm
TC-0502
995
@ © pD
V/HZ
LED 3?20 100-240V CE&
HOURS 50-60Hz ~__~
@ &= @O cn &
DRIVER  INCLUDED  CLASSII >80
éﬂss EO-ZOmm
® a T L=
40° 20
TC-0501
_:.:3
CONFORT
VISUAL P54
TC-0502 Code Size Color Power Kelvin  Rated flux @
O -x- S TC-0501-BLA D100xH52mm O White 7W 3000K 820 Im 20
P23 45° TC-0502-BLA D95xH52mm O White  7W 3000K 820 Im 20






52

Interior Técnico Downlight empotrado
Indoor Technical Recessed downlight
Intérieur Technique | Downlight encastré

Dorit

DIF

LED
&
L3
DRIVER
®

CONFORT
VISUAL

TR

Aluminio
Aluminium
Aluminium

Cristal
Glass
Verre

TC-0349
9140

TC-0350
0165

[ ©

B0 Bo-12mm Borso Ho-12mm
V/HZ
g%o 100-240V ﬁEa
HOURS 50-60Hz ~__~
< O cn
INCLUDED CLASSII >80
G v P23 Code Size Color Power Kelvin  Rated flux @
TC-0349-BLA D140xH95mm O White  15,7W 3000K 1530 Im 18
TC-0350-BLA  D165xH115mm O White  18,7W 3000K 2300 Im 12



B
|




54 Interior Técnico Downlight empotrado
Indoor Technical Recessed downlight
Intérieur Technique | Downlight encastré

Mode

Policarbonato
MAT  Polycarbonate
Polycarbonate

Policarbonato
pIF  Polycarbonate £
Polycarbonate

) | TC-0072

289

QZmﬁmm E 0-20mm

Ii ] TC-0073

291

$®7Smm E 0-20mm

| N TC-0074

087

V/HZ
LED ggo 100-240v D £B75mm EMOmm

HOURS  50-60Hz  CLAsSII

CREL % UGR @

CONFORT

290 VISUAL <16 30°
v P23 T
Code Size Color Power Kelvin Rated flux @
TC-0074 TC-0072-BLA D89xH55mm O White 5,4W  3000K 605 Im 48
e TC-0073-BLA D91xH60mm O White 54W  3000K 605 Im 48

250 TC-0074-BLA D87xH68mm O White 5,4W  3000K 605 Im 48



Efecto iluminacion de la coleccion.
Lighting effect of the collection.
Effet de lumiére de la collection.




Downlight empotrado
Recessed downlight
Downlight encastré

56 Interior

Indoor
Intérieur

Technical

Técnico ‘{
Technique

Jm®

Aluminio
Aluminium
Aluminium i

Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

DIF

a4

A sss [ oz

TC-0119

AL ssa0 B ozsmm

TC-0121

V/HZ

PRO  LED S% 220-240V

HOURs  50-60Hz

(m @ <= O
~__ DRIVER  INCLUDED  CLASSII Code Size Color Power Kelvin Rated flux ©
o TC-0118-BLA  L44xH40mm O White  2,3W  3000K 170 Im 100

CRI ®  UGR @
>gp | (CoNroRT |2 e TC-0119-BLA  L75xH43mm O White 3,9W  3000K 340 Im 100
@ @ TC-0120-BLA  L94xH40mm O White 56W  3000K 510 Im 50
N P93 iﬁ\s TC-0121-BLA  L147xH49mm O White 10,3W 3000K 850 Im 50






Indoor Technical Recessed downlight

58 Interior <{Técnico <{Downlightempotrado
Intérieur Technique | Downlight encastré

Cardan

Acero
MAT  Steel
Acier

TC-0134

10

B (10

©

dh100x100 FH0-20mm

TC-0135

205

dh190x100 B8 0-20mm

Compatible con médulo
MIX TC-0070,TC-0071 (p. 76)

Compatible with module
MIX TC-0070,TC-0071 (p. 76)

Compatible avec le module
MIX TC-0070,TC-0071 (p. 76)

V/HZ
Woxts O @
GU10 50-60Hz  CLASSII v Code

o O TC-1400-BLA L110xH87mm O White
A
20°20° P23 O White  2x Max.8W (LED) 16

sl

Size Color Power
Max. 8W (LED) 32

TC-1401-BLA  L205xH87mm



i o E&ISSXISS 071me

A V/HZ
i, 900240V O @&
OR11 '50-60Hz  CLASSH v

s O ﬂ Code Size Color Power @
20°/20° 1P 23 o TC-1500-BLA  L90xH52mm O White  Max. 15W (LED) 12



60 Interior Técnico Downlight empotrado
Indoor Technical Recessed downlight
Intérieur Technique | Downlight encastré

Sicro @

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium

Y oohe O @

e ]

TC-0113

@78

4 268 E 0-20mm

TC-0112

GUto  50-60Hz  CLASSII v 083
@ ﬂ é 075 E 0-20mm
P23 o
TC-0m13
%
. -
CONFORT Code Size Color Power @
TC-0113-BLA D78xH90mm O White  Max.8W (LED) 100
TC-0m12 TC-0113-NEG  D78xH90mm O White  Max.8W (LED) 100
“xC TC-0112-BLA D83xH90mm O White  Max. 8W (LED) 100
25° TC-0112-NEG ~ D83xH90mm O White Max. 8W (LED) 100






Sound Plus

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium

Cristal
b Glass
Verre

TC-0134
278

©

&0&5 Eo-ﬂmm

90

TC-0135
81

90

19]

- . &ms E 0-12mm

Y e 0 (e

GUIO  50-60Hz  CLASSII v
P23

TC-0135 Code Size Color Power @
__3_ TC-0134-BLA D78xH90mm O White Max. 8W (LED) 100

30° TC-0135-BLA  D81xH90mm O White Max.8W (LED) 100



— -
= = =
e e
—— - - i
e

¥ . 7 ‘
o Al
' g




Indoor
Intérieur

Technical
Technique

Recessed downlight

64 Interior ‘{Técnico ‘{ Downlight empotrado
Downlight encastré

Minor

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium

Cristal 82
piF  Glass o
Verre

= -\1 Bor0 Bo16mm
V/HZ

g 100/—240\/ D @

GU10 50-60Hz ~ CLASSII v

O Code Color Power @
TC-1200-BLA O White  Max.8W (LED) 50




Feu @

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium

Cristal
DIF  Glass
Verre

U VHzZ
I 100240V
QU 50-60Hz  CLASSII

~@®

100

& 071 EO-ZOmm

Code Color Power i
DE-0129-CRO @ Chrome finish Max. 8W (LED) 50
DE-0129-BLA O White Max. 8W (LED) 50
DE-0129-NEG @ Black Max. 8W (LED) 50



Indoor Technical Recessed downlight

66 Interior <{Técnico <{ Downlight empotrado
Intérieur Technique | Downlight encastré

Ter @

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium

Cristal

DIF  Glass
Verre

100

4 078 EO-ZOmm

Woue O @

GUIO  50-60Hz  CLASSH v Code Color Power @

@ DE-0130-BLA O White  Max. 8W (LED) 50
g

IP 65

DE-0130-NEG @ Black Max. 8W (LED) 50



Rame @

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium

Cristal
DIF  Glass
Verre

Woohe O @

GUI  50-60Hz  CLASSII v
P65 o

Lab ®

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium

Cristal
DIF  Glass
Verre

+INFO

V/HZ
%, 100-240V E @
GUI0  50-60Hz  CLASSII v

1P 65

100

@ 070 EO-ZOmm

Code Color Power @

DE-0128-CRO @ Chrome finish ~ Max.8W (LED) 50

k-

@90

& 271 EO-ZOmm

Code Color Power @

DE-0132-BLA O White finish Max. 8W (LED) ~ 50



Indoor Technical Surface downlight

68 Interior ‘{ Técnico ‘{ Downlight de superficie
Intérieur Downlight surface

Technique




Easy Surface

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium
Acrilico
DIF  Acrylic
Acrylique
%
TC-0160 /TC-0161 TC-0162 /TC-0163 TC-0415/TC-0416 TC-0411 /TC-0412
2170 225 @300 @400
I — \ @
—— 1
* —
Code Size Color Power Kelvin  Rated flux @
TC-0160-BLA D170xH35mm O White = 12,2W 3000K 1150 Im 20
TC-0161-BLA D170xH35mm O White = 12,2W 4000K 1150 Im 20
V/HZ TC-0162-BLA D225xH35mm O White  18,2W 3000K 1510 Im 20
LED g,%o 100-240V (Ea
HOURS ~ 50-60Hz ~__~ TC-0163-BLA D225xH35mm O White  18,2W 4000K 1510 Im 20
TC-0415-BLA  D300xH35mm O White 24W 3000K 2590 Im 10
@ < [0 cr
BRNERY (BESRED) QCLEsS 280 TC-0416-BLA D300xH35mm O White 24W 4000K 2720 Im 10
@ @ O TC-0411-BLA  D400xH35mm O White  29,3W 3000K 3375 1Im 5
120° v P23 TC-0412-BLA  D400xH35mm O White = 29,3W 4000K 3375 1Im 5



Indoor Technical Surface downlight

70 Interior ‘{Técnico ‘{ Downlight de superficie
Intérieur Technique | Downlight surface

Easy Surface

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium

Acrilico
pDIF  Acrylic
Acrylique

L
TC-0166 /TC-0167 TC-0168 /TC-0169 TC-0413/TC-0414
170 225 400
170
225
I N
[ =
Code Size Color Power Kelvin  Rated flux @
V/HZ TC-0166-BLA  L170xH35mm O White  12,2W 3000K 1150 Im 20
LED g%, 100-240V KE&
HOURS ~ 50-60Hz  ~__~ TC-0167-BLA  L170xH35mm O White  12,2W 4000K 1150 Im 20
TC-0168-BLA L225xH35mm O White  18,2W 3000K 1510 Im 20
@ = O @
DRIVERY \NCGICEED) RCEASSIE 120° TC-0169-BLA L225xH35mm O White  18,2W 4000K 1510 Im 20
CRI @ © TC-0413-BLA L400xH35mm O White = 29,3W 3000K 3813 1Im 5
280 v IP23 TC-0414-BLA L400xH35mm O White  29,3W 4000K 4106 Im 5






Indoor Technical Surface downlight

72 Interior ‘{Técnico ‘{ Downlight de superficie
Intérieur Technique | Downlight surface

Fox

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium

Policarbonato
piF  Polycarbonate
Polycarbonate

TC-0499

émsa %mamm

36.000
HOURS

o Oz CEQ
50-60Hz L

N
>
~
>

@@@cm

DRIVER  INCLUDED  CLASSII >80

b A

CONFORT @ @ !

VISUAL 30° \/ 3400

90° P20
TC-0499 Code Size Color Power Kelvin Rated flux @
ﬂ S TC-0499-BLA  L80xH50mm O White 8,8W  3000K 670 Im 8
@

Z0\

S TC-0498-BLA L80xH88mm O White 8,8W  3000K 670 Im 8






4 Interior Técnico Downlight de superficie
Indoor Technical Surface downlight
Intérieur Technique | Downlight surface

Fab ©

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium

Cristal
DIF  Glass
Verre

100-240V
50-60Hz  CLASSII v Code Color

g V/HZ El @
GuU1I0

@ DE-0131-BLA O White

1P 65 DE-0131-NEG @ Black

Power
Max. 8W (LED) 50
Max. 8W (LED) 50

085

87






Técnico
Technical
Technique

lluminacién modular para techo
Modular downlight
Plafond d‘éclaraige modulaire

76 Interior
Indoor
Intérieur

TC-0070/TC-0511 TC-0071

Mix @

57
96

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium
Cristal m @ i @
DI Glass m"
Verre 258 058
TC-0511
V/HZ A
ECET:] LED 30000 100-240VAC @ —— (] Cal 0 % 1]
HOURS 50-60Hz DRIVER ~ INCLUDED  CLASSII 280 IP 23 SMART
Code Size Color Power K Im @
TC-0070-BLA D58xH57mm O White matt  6,2W  3000,4000 y 5000K 900 Im* 16
@ TC-0070-NEG D58xH57mm @ Black 6,2W  3000,4000 y 5000K 900 Im* 16
TC-0511-BLA  D58xH57mm O White matt 8,4W  2700K-6000K 950 Im* 16
TC-0071-BLA D58xH96mm O White matt  11,2W  3000,4000 y 5000K 1624 Im* 20
o TC-0071-NEG D58xH96mm @ Black 11,2W  3000,4000 y 5000K 1624 Im* 20
TC-1900 TC-1901 TC-01m TC-0476
2 g ) - TR
2z
= - | '
o Y
L) L =t [
O - O -0
P54 20° P20 oMo BEEs
Code Color Short description @
TC-1900-BLA O White matt ROUND FIXED 100
0 TC-1900-NEG @ Black ROUND FIXED 100
TC-1901-BLA O White matt ROUND ADJUSTABLE 100
o TC-1901-NEG @ Black ROUND ADJUSTABLE 100
o TC-0111-BLA O White matt  SQUARE FIXED 100
TC-0476-BLA O White matt ROUND DEEP 100

Yy

TC-1900 +**

1 A

281

TC-1901 +**

=

995

*® Lo
EO'WMm

57 57

*© 42&70
Eu-zomm

* Valor basado en 4000K. Value based on 4000K. Valeur basée sur 4000K
** TC-0070, TC-0511, TC-0071 ofor/ou TC-0366
*** TC-0070, TC-0511 o/or/ou TC-0366.

Y W

TC-0111 +%*

7| @\
81

57

%® 4{370

-

L
-~

TC-0476 +**

A -

19 4,375

o9 E 0-30mm

l0-20mm



TC-0366

[ | [ - |
’ N ¢ ]
Fal s Y .
€ .
V/HZ
g 100-240V (] O lﬁ‘i
GU10 50-60Hz ~ CLASsII IP 20 o
Code Color Power @
TC-0366-BLA O White matt Max. 8W (LED) 50
@ TC-0366-NEG @ Black Max. 8W (LED) 50
©
TC-0200 TC-0303 TC-0220 TC-0304
't Y \\ ()
¥
_ \y
e
= B . —
0 » (5 (0 0 > 0
coRAL 1P 54 Rl 20° P23 1P 65 20° P23
Code Color Short description @
TC-0200-BLA O White matt ROUND VISUAL COMFORT 100
TC-0303-BLA O White matt  VISUAL COMFORT ADJUSTABLE ~ 50 N ’C\fhe_rscfggﬁa”b‘e
TC-0220-BLA O White matt ROUND IP65 50 Not compatible
@ TC-0220-NEG @ Black ROUND IP65 50 With TC-0071.
Non compatible
TC-0304-BLA O White matt SURFACE 25 avec TC-0071.
ﬁ_ - ﬁ m\
T bl w2
L L La L |
TC-0200 +** TC-0303 +** TC-0220 +** TC-0304 +***
@80
12 14 J—
Brle Brbe Bl \
_@e0 E 0-25mm 094 E 0-30mm 162

@96

ED—Z&mm ‘



78 Interior Técnico Luminaria de superficie
Indoor Technical Surface mounted
Intérieur Technique | Luminaire de surface

Stac @

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium

Policarbonato
piF  Polycarbonate
Polycarbonate

TC-0105 TC-0106
50 50
2400
@600
V/HZ
PRO  LED ngo 220-240V
HOURS  50-60Hz
(o & = O
~—~ DRIVER  INCLUDED  CLASSI
CRILL. ® UGR @
>, CONFORT < o R . N
280 VR 2 L Code Size Color Power Kelvin Rated flux @
@ O TC-0105-BLA D400xH50mm O White  18,3W 4000K 2550 Im 10
‘/ P20

TC-0106-BLA  D600xH50mm O White  42W 4000K 4500 Im 5






Indoor Technical Surface mounted

0 Interior ‘{Técnico ‘{ Luminaria de superficie
Intérieur Technique | Luminaire de surface

llo

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium

Acrilico .
pIF  Acrylic =
Acrylique

UNION KIT

Aoy, —
L T =10
.'_1"1--.. T —_—

|

CONNECTION BOX

TC-0452
5 TC-0450 /TC-0451

80
w0
8l 1180
i
s 1152
1200

SUSPENSION KIT

Ole

1500

TC-0453
015
2x
| —
- Méx. 1500
Ty Code Size Color Power Kelvin Rated flux @
TC-0450-BLA  L1200xH80mm O White  27,9W  3000K 2635 Im 6
o8 TC-0451-BLA L1200xH80mm O White 279W 4000K 2635 Im 6
§ TC-0451-GRI L1200xH80mm @ Grey 279W 4000K 2635 Im 6
V/HZ
LED Jgg, 100277V EE&
HOURS ~ 50-60Hz =~ Code Color Short description us]
Cﬁ] = by TC-0454-SIN - Lineal union kit 6
N SERIAL
DRIVER INCLUDED NSTALLATION | CLASSI TC-0452-BLA O White  Connection box 6
CRI @ O S TC-0452-GRI ® Grey  Connection box 6
280 v 1P 20 TC-0453-SIN - 1500mm adjustable suspension kit 6






Pop

ABS
MAT  ABS
ABS

Policarbonato
piIf  Polycarbonate
Polycarbonate

Instalaciéon con conector rapido.

Installation with quick connector.

Installation avec connecteur rapide.

V/HZ
LED @ 220-240V
. f0URs  50-60Hz

(e = 5 0O
R~

INCLUDED  INSTALLATION ~ CLASSII

cRE. @ @& O
>80 120° v P 65
K09

PX-0306

" =
x/w

PX-0307
60
1160 80
PX-0308
60
1460
80

Code Size Color Power Kelvin Rated flux @
PX-0306-GRI L560xH60mm @ Grey  16,7W 4000K 2588 Im 15
PX-0307-GRI  L1160xH60mm @ Grey  354W 4000K 4879 Im 12
PX-0308-GRI L1460xH60mm @ Grey 44W  4000K 6426 Im 8






Interior Técnico
84

Indoor Technical
Intérieur Technique

Tent

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium

Policarbonato

pIF  Polycarbonate
Polycarbonate

*

Dos reflectores (spot y flood)

incluidos.

Two reflectors (spot and flood)

included.

Deux réflecteurs (spot et flood)

inclus.

*

Compatible con carril trifasico.
No compatible conTC-0473-BLA.

Compatible with triple Phase Track.
Not compatible withTC-0473-BLA.

Compatible avec rail triphasé.
Non compatible avecTC-0473-BLA

PRO LED o
HOURS
< O cr
INCLUDED CLASS I >90
R @ @
<16 15° 240
n -
350° 45°

V/HZ
220-240V
50-60Hz

-0
CONFORT
VISUAL

®

v

Proyector de carril
Track spotlight
Projecteur et rail

TC-0046 /TC-0047

Max.
250
145
@90

Code Color Power Kelvin  Rated flux @
TC-0046-BLA O White  275W 3000K 2930 Im 24
TC-0046-NEG ® Black  275W 3000K 2930 Im 24
TC-0047-BLA O White  275W 4000K 3110 Im 24
TC-0047-NEG ® Black 27,5W 4000K 3110 Im 24



4 =

% Ea&wﬂg
K]




86 Interior Técnico
Indoor Technical
Intérieur Technique

Arch

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium

Policarbonato
pbiF  Polycarbonate
Polycarbonate

*

Compatible con carril trifasico.
No compatible conTC-0473-BLA.

Compatible with triple phase Track.
Not compatible with TC-0473-BLA.

Compatible avec rail triphasé.
Non compatible avecTC-0473-BLA.

V/HZ
PRO LED @
B0 o

e O c @

INCLUDED CLASS I >90 24°
.

® o > 0

v 350° 45° 1P 20

Key

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium

Cristal
b Glass
Verre

*

Compatible con carril trifasico.
No compatible conTC-0473-BLA.

Compatible with triple Phase Track.
Not compatible with TC-0473-BLA.

Compatible avec rail triphasé.
Non compatible avecTC-0473-BLA.

) V/HZ on
I 100-240V @ i
GU10 50-60Hz  CLASSI 3550
> 0

90° 1P 20

Proyector de carril
Track spotlight
Projecteur et rail

S TC-0485-BLA O White

Max. 8W (LED)

50

Max.
255t
'\-\_-/
Code Color Power Kelvin ~ Rated flux @
TC-0076-BLA O White  20,6W 3000K 2223 Im 30
-
_—
."FF-.‘-
- = —
L =
I
— '..
Code Color Power @

&

126

149



LT




Technical
Technique

Indoor
Intérieur

Track spotlight
Projecteur et rail

88 Interior ‘{Técnico ‘{ Proyector de carril

Cone

Acero
MAT  Steel
Acier

*

Compatible con carril monofasico T
(TC-0437-BLA).
Proyector PAR-30 LED.

Compatible with single Phase Track
(TC-0437-BLA).
PAR-30 LED spotlight. 148

260

Compatible avec rail monophasé
(TC-0437-BLA).
Projecteur PAR-30.

o214

<O

V/HZ
100-240V D @
E27 50-60Hz  CLASSII \

m __3_ O Code Color Power @
356° 355° P20 § TC-0316-BLA O White Max. 15W (LED) 20




Accessory

) TC-8003
. & 34
- &= |18
P |
- % 80
TC-8004
34
L=
- -
L a -
. - N 107
E l\
e 107
TC-0473
L 2000
36
EE] |e
. 107
ey, =
ot
35
B =g
3. oL |16
Code Color Description @
TC-8003-BLA O White  Lineal connector 100
TC-8004-BLA O White  “L” connector 5
TC-0473-BLA O White  Single-phase track + End cap + Mains connector. 10



90

Square eco

DIF

PRO
®
)

DRIVER

UGR
<22

Interior Técnico
Indoor Technical
Intérieur Technique

Acero y Aluminio
Steel and Aluminium
Acier et Aluminium

Tecnopolimero
Technopolymer
Technopolymére

V/HZ
220-240V
50-60Hz

LED

36,000
HOURS

(]

CLASSII

® O
v

fa=

INCLUDED

@)

1200

Square

DIF

Aluminio
Aluminium
Aluminium

Tecnopolimero
Technopolymer
Technopolymére

SURFACE FRAME

TC-0202
i
L
 ——
V/HZ
LED g,% 100-240V (Ea
HOURS 50-60Hz ~__~
@ a1 CRI
DRIVER INCLUDED CLASS I >80
UGR © & 0
<22 1200 v 1P 40

Panel LED
LED panel
Pavé LED

Code Color

Power

Kelvin  Rated flux

596

db

®

TC-0075-BLA O White

Code Color

39W

4000K 4400 Im

Power Kelvin

4

db

596

Substitucion directa placas tipo armstrong
Directly replacing armstrong ceiling units

TC-0170/TC-0434

Substitucion directa placas tipo armstrong
Directly roplacing armstrong ceiling units

Rated flux @

TC-0170-BLA O White matt

40,9W 4000K 4550 Im

5

TC-0434-BLA O White matt

Code Color

40,9W 3000K 4375 Im

Description

5

sl

TC-0202-BLA O White matt

Surface frame forTC-0170,TC-0434 andTC-0075 5









Solar



94

Solar

consumption

La energia solar es un tipo de energia
renovable inagotable; genera poca
contaminacién y es amigable con el medio
ambiente. Preservar y cuidar el entorno
que nos rodea es responsabilidad de todos
y asf lo es para nosotros, desde Forlight
presentamos una nueva coleccion de
lémparas solares que son ideales para ser
utilizadas en espacios abiertos y cerrados,
su instalacion es de bajo riesgo porque

no necesita cableado. Ademas, gracias

a la inteligente combinacién de nuestros
paneles de alta eficiencia con potentes
madulos leds, damos una luz satisfactoria
sin consumir electricidad alguna.

Nuestro DECO portétil ilustra una movilidad
ligera, agradable y omnipresente de usar.

Nuestra gama top y bow gue esté
formado por los apliques y bolardos, esta
construida por un sistema de panel solar
integrado, répido y facil de instalar. Dispone
de funcionalidades que permite aprovechar
al méaximo la energia solar disponible
gracias al uso de atenuadores, tempori-
zadores y sensores PIR de 3 pasos. Y
finalmente, con nuestro nuevo proyector
Lis pretendemos generar calidez y seguri-
dad al espacio iluminado, con puntos de luz
multiples para una reparticion homogénea
de la luminosidad, y un sensor crepuscular
incorporado para una activacion automatica
cuando el entorno lo reclama.

Solar energy is a type of endless renewa-
ble energy: it generates little pollution and
is environmentally friendly. Preserving and
caring for the environment that surrounds
us is everyone's responsibility and so it

is for us, from Forlight we present a new
collection of solar lamps that are ideal for
use both in open and closed spaces, it's
low risk installation because there is no
electrical wiring needed. In addition, thanks
to the intelligent combination of our high
efficiency panels with powerful led mod-
ules, we provide a satisfactory level of light
without consuming any electricity.

Our portable DECO illustrates a light mobili-
ty, it is pleasant and ubiquitous to use.

Our product line, top and bow, which

is made up of wall lamps and bollards, is
built by an integrated solar panel system,
quick and easy to install. It has features that
allow you to make the maximum use of
available solar energy thanks to the use of
dimmers, timers and 3-step PIR sensors.
And finally, with our new spotlight Lis we
seek to generate warmth and security to
the illuminated space, with multiple points
of light for a homogeneous distribution of
luminosity, and a built-in twilight sensor for
automatic activation when the environment
demands it.

L'énergie solaire est un type d'énergie
renouvelable inépuisable ; elle produit

peu de pollution et est respectueuse de
I'environnement. Préserver et prendre soin
de I'environnement qui nous entoure est
la responsabilité de chacun et il en est de
méme pour nous. Chez Forlight, nous
présentons une nouvelle collection de
lampes solaires idéales pour étre utilisées
dans des espaces ouverts et fermés, leur
installation présente peu de risques car
aucun cablage n'est nécessaire. De plus,
grace a la combinaison intelligente de

nos panneaux a haut rendement avec de
puissants modules LED, nous fournissons
un niveau d'éclairage satisfaisant sans
consommer d'électricité.

Notre DECO portable illustre une mobilité
légere, agréable et omniprésente a utiliser.

Notre gamme Top et Bow, qui comprend
des appliques murales et des bornes, est
construite avec un systeme de panneaux
solaires intégreé, rapide et facile a installer.
Elle posséde des fonctionnalités qui per
mettent de tirer le meilleur parti de I'énergie
solaire disponible gréce a I'utilisation de
gradateurs, de minuteurs et de capteurs
PIR a 3 niveaux. Enfin, avec notre nouveau
projecteur Lis, nous cherchons a créer de la
chaleur et de la sécurité dans I'espace éclai-
ré, avec plusieurs points lumineux pour une
distribution homogeéne de la luminosité, et
un capteur crépusculaire intégré pour une
activation automatique lorsque I'environne-
ment |'exige.




&3

Automaticas
Automatic
Automatique

©

Ecoldgicas y sostenibles Mas seguridad Gran autonomia
Ecological and sustainable More security Great autonomy
Ecologique et durable Plus de sécurité Grande autonomie

@

\IC

Reduce el consumo
éctrici eléctrico
Reduce electricity
onsumption
téduit la consommation
"électricité




96

Exterior Solar
Outdoor Solar
Extérieur | Solaire

Lis @

MAT  PC and Stainless steel
PC et Acier inoxydable
Policarbonato
pIF  Polycarbonate
Polycarbonate
132 \P32
162 260
+INFO
3 2100 920 90
k L)
(=]
MAX. 8H
L T LED
SENSOR 2200 mAh
CRI &
HOURS  CLAssHl >80 v
f|\ 0O Code Color Power K Im D
180° 1P 44 PX-0451-NEG @ Black 3W 3000K 300 Im 4

PC y Acero inoxidable







Solar
Solar
Solaire

98 Exterior

Outdoor
Extérieur

Top

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium

Vidrio templado
pIF  Tempered glass
Verre trempé

+INFO PX-0171

o

+INFO PX-0172

LI 20]

2 MAX. 26H

L; A
TWILIGHT
SENSOR  ViSpouan

CRI &

2000 mAR

LED
36.000
HOURS >80 v
1P 44 K 03

PX-0171

PX-0172
_—
N

500

~ —
154 170
PX-0173

Nl

~ —
154 170

Code Size Color Power Kelvin Rated flux @
PX-0171-ANT  H70xL170mm @ Urbangrey 3W 3000K 400 Im 16
PX-0172-ANT  H500xL170mm @ Urban grey 3W 3000K 400 Im 4
PX-0173-ANT H800xL170mm @ Urban grey 3W 3000K 400 Im 4






100 Exterior Solar

Outdoor Solar
Extérieur | Solaire

Bow

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium

Policarbonato
pIF  Polycarbonate
Polycarbonate

PX-0174

250

+INFO PX-0174

===

2 MAX. 26H

TWILIGHT  micRowAVE
SENSOR SENSOR 2000 mAR

e O cr @

36.000

HOURS 280 v Code Size Color Power Kelvin Rated flux @
O & PX-0174-ANT  H250xL140mm @ Urbangrey 3W 3000K 400 Im 12
1P 44 K 03

PX-0176-ANT  H500xL140mm @ Urban grey 3W 3000K 400 Im 6






102 Exterior Solar

Outdoor Solar
Extérieur | Solaire

Deco

Acero
MAT  Steel
Acier

Policarbonato
piF  Polycarbonate
Polycarbonate

*

Tirador para ajustar niveles
de luminosidad.

Handle to adjust brightness levels.

Poignée permettant de régler les
niveaux de luminosité.

o
3

ona
MAX. 14H
-5
DIMMABLE 2000 mAh usB
5V
LED
1A 5009 | | cLassi
CRI @ @ Code Color Power Kelvin Rated flux @

280 v 1P 54 PX-0263-NEG @ Black 2,8W  3000K 280 Im 8






- BAE




Outdoor
Exterieur



106 Exterior Empotrable de suelo
Outdoor Uplight recessed
Extérieur Encastré sol

Up®

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium

Policarbonato
piF  Polycarbonate
Polycarbonate

LED g%o 2;{){;‘4% KE&
N

HOURS  50-60Hz
&
R

SERIAL
DRIVER  INCLUDED INSTALLATION ~ CLASS|

CRl & O N

80 v P65 K 10 Code

Size

Color

Power Kelvin Rated flux

PX-0557
6150

PX-0158
6150

il

S @ rxoss7-ANT

L PX-0158-ANT

D150xH50mm
D150xH50mm

@ Urban grey

@ Urban grey

10,6W 3000K 870 Im
10,6W 3000K 870 Im

16
16







108 Exterior Empotrable de suelo
Outdoor Uplight recessed
Extérieur | Encastré sol

Incasso @

Acero inoxidable AIS| 304
MAT  Stainless steel AISI 304
Acier inoxydable AISI 304

Cristal
pif  Glass
Verre

V/HZ
RO LD &
3B 'Soeors

@ cr @

INCLUDED  CLASS| 280 30°
v IP 65/67 K10 025 M

U

Code Color

Power

Kelvin  Rated flux

]

INCLUDED

PX-0520-INO @ Stainless steel

6,2W

3000K 500 Im

8






110 Exterior Empotrable de suelo
Outdoor Uplight recessed
Extérieur Encastré sol

Ringo

Acero inoxidable AISI 304
MAT  Stainless steel AISI 304

Acier inoxydable AISI 304 PX-1000
2110
Cristal
DI Glass
Verre
105
=
0108
138
270
U V/HZ
= 100-240V @ UGR
Guio 50-60Hz CLASS| <22
v 1P 65/67 K 10 025M
D Code Color Power @
INCLUDED PX-1000-INO O Stainless steel Max.8W (LED) 12
PX-0128 / PX-0123
2110
i 105
0108
138
o7
V/HZ

LED 100-240V
ﬁgﬂonos 50-60Hz  INCLUDED

@ w O @&
v

CLASS| 280 20°

Code Color Power Kelvin Rated flux @

@ & S D PX-0128-INO  © Stainless steel 3,5W 3000K 370 Im 12

1P 65/67 IK 10 0,25M | INCLUDED PX-0123-INO  © Stainless steel 3,5W  4000K 420 Im 12



©

36.000
HOURS

&

g
DRIVER

V/HZ
100-240V
50-60Hz

INCLUDED

®

v

L

INCLUDED

e =

INCLUDED

®

CLASS|

0

1P 65/67

Code

Size Color

Power Kelvin

Rated flux

®

PX-0355

@155

298

PX-0355-INO

D155xL109mm @ Stainless steel

10,1W  3000K

1280 Im

12



112 Exterior Empotrable de suelo
Outdoor Uplight recessed
Extérieur Encastré sol

Tidian

Tecnopolimero
MAT  Technopolymer
technopolymeére

Cristal

piIf  Glass
Verre

PX-1100

@98

109

PX-1200

272

232

4 o © O

SEASID!
BN 50604,  cuass IP 65

CERAN

IP 67 IK 10

PX-1100

U

punid
GU10

PX-1200 Code Color Power [
Q W PX-1100-NEG ® Black Max. 8W (LED) 12

v SERIAL
E27 INSTALLATION PX-1200-NEG @ Black Max.15W(LED) 6
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114 Exterior Proyector
Outdoor Spotlight
Extérieur Projecteur

Pixa @

Acero inoxidable AlSI202

MAT  Stainless steel AISI202
Acier inoxydable AlSI1202
Cristal

DI Glass
Verre

*
Otra posibilidad.
Another possibility.

Autre possibilité.

+INFO

? =

\95
%/ﬂsu

Power

@

405
V/HZ -
100-240V @ @ 3
50-60Hz  CLASSI v 90°
D 0
350° IP 44 K06 INCLUDED
S Code Color
036 M PX-0533-NEG @ Black

Max. 8W (LED)

16






11 6 Exterior Proyector
Outdoor Spotlight
Extérieur Projecteur

Hit

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium
Cristal
piIf  Glass
Verre
100
- \au
Max.
130
160
V/HZ
g 100-240V @ @
GUI0  50-60Hz  CLASSI )
m - 0 V Code Color Power @
360° 270° [RGoRy \CLonED PX-0360-NEG @ Black  Max. 8W (LED) 20






Outdoor Spotlight
Extérieur Projecteur

118 Exterior ‘{Proyector

Icaro

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium

Cristal
DI Glass
Verre

60
60 / —
% 320

O S V Code Color Power s}

ooy O @

50-60Hz  CLASSI v

- g

90° IP 44 25M  INCLUDED PX-0150-GRlI © Grey  Max.8W (LED) 8






120 Exterior Proyector
Outdoor Spotlight
Extérieur Projecteur

Jumbo

Policarbonato + ABS
MAT  Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS

Policarbonato
pIF  Polycarbonate
Polycarbonate

O

V/HZ
SEASIDE I 100-240V D
R o 0 50-60Hz  CLAssl

® > AN 0

v o0° 90° 1P 65
IK 10 03M INCLUDED

Code Color Power

@

PX-0135-NEG @ Black Max. 8W (LED)

20






1 22 Exterior Proyector
Outdoor Spotlight
Extérieur Projecteur

Post

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium

Cristal

DI Glass
Verre

Wohe © 0@

GuUI0  50-60Hz  CLASSI v
a2 0
180° 180° 1P 65 K09

INCLUDED

Code Color Power @
PX-1400-BLA O White  Max. 8W (LED) 20
PX-1400-GRI © Grey Max. 8W (LED) 20
PX-1400-NEG @ Black  Max. 8W (LED) 20







124 Exterior Proyector
Outdoor Spotlight
Extérieur Projecteur

Neo

Policarbonato + ABS
MAT  Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS

Policarbonato
pIF  Polycarbonate
Polycarbonate

278

V& @ V/HZ
seasie [=D] 5000 100-240V
SUITABLE HOURS  50-60Hz

@ (@ 2w

DRIVER  INCLUDED 280
@ m O Code Color Power Kelvin Rated flux @
400 CLASS| 90° IP 65 PX-0374-NEG @ Black 6w 3000K 500 Im 16

Tidian

Tecnopolimero
MAT  Technopolymer
Technopolymére

Cristal
b Glass
Verre

V3 W) V/HZ D
SEASIDE piug 100-240V
B o,  5060Hz  CLASSH

® 4D 0 A
v 90° P65 K07

@

S Code Color Power
02M INCLUDED PX-0214-NEG ® Black Max. 8W (LED) 20






126 Exterior Proyector
Outdoor Spotlight
Extérieur Projecteur

Minimal Green

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium

Cristal

DI Glass
Verre

g:?u 1(\{)/—;'4%v EEQ

HOURS 50-60Hz ~__~

B = 0 @

DRIVER INCLUDED CLASSII 400
v 180° P65 K 08
025M INCLUDED

Minimal

Aluminio + Acero
MAT  Aluminium + Steel
Aluminium + Acier

Cristal
DI Glass
Verre

V/HZ
LED g?n 100-240V iEa
HOURS 50-60Hz ~__~

@@@cm

DRIVER  INCLUDED  CLASSI| >80

@@9*@

60° 180° IP 65

A S

1K 10 03M INCLUDED

076
123
235

Code Color

Power

Kelvin  Rated flux

sl

PX-0111-NEG @ Black

Code Color

74W

Power

Green 420 1m

Kelvin  Rated flux

20

@

PX-0144-NEG @ Black
PX-0361-NEG @ Black

8W
8,6W

3000K 715 1Im
4000K 780 Im

12
12

n7

261

165






128 Exterior Proyector
Outdoor Spotlight
Extérieur Projecteur

Lis @

PC y Acero inoxidable
MAT  PC and Stainless steel
PC et Acier inoxydable

Policarbonato
pIF  Polycarbonate
Polycarbonate

132 \P32
162 260
+INFO
3 2100 920 90
k L3
=]
VAX.8H
L T LED
SENSOR 2200 mah
CRI &
HOURS  CLAssHl >80 v
O Code Color Power K Im @
1P 44 PX-0451-NEG @ Black 3w 3000K 300 Im 4






130 Exterior Proyector
Outdoor Spotlight
Extérieur Projecteur

Pro

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium

Cristal

piIf  Glass
Verre

V/HZ
LED gg?g 220-240V ——

HOURS ~ 50-60Hz  INCLUDED

R @ @ ->

>80 o0° ) 45°/90°
1P 66 IK 04 09M

S
S

Code Size

Color Power Kelvin Rated flux

PX-0152

PX-0153

)

PX-0152-ANT  H125xL100mm
PX-0153-ANT  H145xL120mm

® Urbangrey 10,2W 4000K 1400 Im
® Urbangrey 31,1W 4000K 3800 Im

20
20

145






Way @

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium

Policarbonato
piIf  Polycarbonate
Polycarbonate

+INFO PX-0423

13

Apto para trénsito de personas. 970
Suitable for foot traffic.
Adapté au passage des personnes.
LED ,@w CRI @
HOURS 270 v
IPE5/67  02M
PX-0423
V/HZ
BE2E
50-60Hz INCLUDED  CLASSII
PX-0349 Code Color Power Kelvin Rated flux @
w B @ @ Px0423GRI ©Grey 03W 3000k 27Im 30

DC CNOT CLASS
INclUED  cuassin S PX-0349-GRI © Grey 0,4W  3000K 27Im

30






134 Exterior Senalizacion
Outdoor Signaling
Extérieur | Signalisation

Senya

Aluminio
MAT  Aluminium
Aluminium

Policarbonato
piF  Polycarbonate
Polycarbonate

e ;- PX-0370

@40

235

PX-0371

60

*

Apto para transito de personas.

Suitable for foot traffic. 055
Adapté au passage des personnes.
V/HZ
LED @ 220-240V =

36,000
HOURS ~ 50-60Hz  INCLUDED

O ca @ &
cassll - 280 60° v Code Size Color Power Kelvin Rated flux @
0 & S D PX-0370-ALU  D40xH35mm @ Aluminium 1W 3000K 45Im 40

IP 65/67 IK 10 03M INCLUDED PX-0371-ALU  D59xH57mm @ Aluminium 1,7W  3000K 90 Im 20







136 Exterior Senalizacion

Outdoor Signaling
Extérieur | Signalisation

Sort

DIF

*

Aluminio
Aluminium
Aluminium

Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Apto para transito de personas.

Suitable for foot traffic.

Adapté au passage des personnes.

V/HZ
seasipe [ENSD) g)m, 220-240V
SR HOURS  50-60Hz

@

DRIVER

®

v

U

INCLUDED

= ©
INCLUDED CLASS | >80
06 A S
IP 65 K 10 03M

@

36

265
Code Color Power Kelvin Rated flux @
PX-0303-NEG @ Black 3,3W  3000K 225Im 36






138 Exterior Empotrable de pared
Outdoor Recessed wall fixture
Extérieur | Aplique encastré

Icon

Aluminio / Policarbonato +ABS
MAT  Aluminium / Polycarbonate + ABS
Aluminium / Polycarbonate + ABS

Policarbonato
pIF  Polycarbonate
Polycarbonate

PX-0357

PX-0358

V/HZ
LED 3660?0 220-240V =
HOURS 50-60Hz INCLUDED

@ CcrR @ @
el 280 g v Code Size Color Power Kelvi