
VENTUS/LA 

Reflector de alumínio 

anodizado brilhante com 

lamelas transversais 

estriadas em alumínio 

anodizado mate. ÓPTICA
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VENTUS/LA LED 2x1200mm c/lamp. PERSEO 865
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         VENTUS/LA LED 1x1200mm c/lamp. PERSEO 865

VENTUS/LA LED 1X1200mm

VENTUS/LA LED 1x1200mm c/lamp. PERSEO 840

VENTUS/LA LED 2x1200mm

VENTUS/LA LED 2x1200mm c/lamp. PERSEO 840

VENTUS/LA LED 4X600mm

VENTUS/LA LED 2x600mm c/lamp. PERSEO 840

VENTUS/LA LED 2x1500mm c/lamp. PERSEO 840

VENTUS/LA LED 4x600mm c/lamp. PERSEO 840

VENTUS/LA LED 2x600mm c/lamp. PERSEO 865

VENTUS/LA LED 2x1500mm c/lamp. PERSEO 865

VENTUS/LA LED 4x600mm c/lamp. PERSEO 865

VENTUS

VENTUS

 Armadura vazia, eletrificada para Tubos LED T8

 Armadura equipada, com Tubos LED T8 (manga invisível)
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960º  20
EMERGENCY

220

Descrição

Luminária saliente para aplicar à superfície, com design atraente. Corpo da luminária em chapa de aço com 

acabamento a epoxy branco RAL 9003. Equipada com Lâmpadas T8 Navigator Perseo, com nano película 

para proteção em caso de quebra por acidente. 

Lâmpada T8 em tubo em vidro com película em PC anti-estilhaços, mais arrancador incluído. Série profissional 
com alto fator de potência e grande amplitude de voltagem. 

Luminárias Salientes
com refletor

27 Abr.2023

www.electricol.pt

TUBO DE VIDRO
COM MANGA DE PC EFICIÊNCIA 

DE 110 LM/W

DURAÇÃO 40.000H

FACTOR DE 
POTÊNCIA >0,9

Perseo


