AGUA:2.

e ' ELECTRICOL
nova A VERSATILIDADE E A PERFORMANCE LUMINARIA ESTANQUE
REUNIDAS NUMA UNICA LUMINARIA Modulos Led | 50.000H

A Agua ECO inova ao introduzir varias opgoes de poténcia e fluxo luminoso, numa so luminaria! Desse modo, tem uma
luminaria mais versatil para poder optar entre diferentes niveis de luz, conforme as caracteristicas de cada espaco. Esta é a
solucao certa para satisfazer varios tipos de obras, apenas com uma unica armadura. Além das altas prestacoes da luz
emitida, esta apta a aplicarem ambientes de producao mais extremos, grandes superficies ou mesmo emtetos altos.

il L 1K081P66\DY| C [racce| = [Rois| UV | 25, 1< & | @ ggﬂ\:

= =i EmC

Alto desempenho em versao mais sustentavel!

-Eficiéncia até 180lm/w e opg¢ao de iluminacao de emergéncia.
-3 modelos com 10 niveis de poténcia e varios fluxos luminosos.
-Driver e modulo LED muito fidveis: Vossloh Schwabe.
-indice de protecao IP66 e difusor em policarbonato.
-Resisténcia ao impacto e boa estanquicidade.
-Alto fator de poténcia PF>0.95 | I
- Opgao de iluminagao de emergéncia integrada. Seletor DIP Switch

10 niveis de poténcia, até 9.850 Lumens Maodulo de Placas Led e Driver \.A3 soLutions
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UMA UNICA LUMINARIA, VARIAS HIPOTESES DE ILUMINACAO!

AGUA ECO 600mm
Descricao Poténcia IP IK Temp. Fluxo Lum. Dimensées
WP0600VS840  LUM. ESTANQUE AGUA ECOLED 600 9,5W/11,5W/13,5W IP66 1K08 4K 1.725/2.065/2.405Im 1.10Kg 660x101x101mm
WP0600VS840K LUM. AGUA ECOLED 600 KIT & 9,5W/11,5W/13,5W IP66 1K08 4K 1.725/2.065/2.405Im 1.35Kg 660x101x101mm

AGUA ECO 1200mm
WP1200VS840 LUM. ESTANQUE AGUA ECOLED 1200 19W/23W/27W IP66 K08 4K 3.450/4.130/4.810Ilm 1.75Kg 1277x101x84mm

WP1200VS840K LUM. AGUA ECOLED 1200 KIT Q 19W/23W/27W IP66 IKO8 4K 3.450/4.130/4.810Im 2.00Kg 1277x101x84mm

AGUA ECO 1500mm
WP1500VS840 LUM. ESTANQUE AGUA ECOLED 1500 24W/29w/34W/49,5W IP66 IKO8 4K 4.315/5.165/6.015/9850lm  2.25Kg 1573x101x84mm

WP1500VS840K LUM. AGUA ECOLED 1500K|TQ 20W/29W/30W/49,5W  IP66 IKO8 4K 4.315/5.165/6.185/9850lm  2.50Kg  1573x101x84mm

Nota: Autonomia de 3H sob. consulta. Outras temperaturas de cor mediante pedido antecipado.
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LISBOA: 21 989 89 30 PORTO: 22 716 06 27 www.electricol.pt



